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1.

Vorbemerkungen

Die Messe Berlin GmbH hat fiur die stattfindenden Fach- und Publikumsmessen sowie sonstigen Veranstal-
tungen (Tagungen, Kongresse, Konzerte u.a.) technische Richtlinien erlassen, mit dem Ziel, allen Veranstal-
tern / Ausstellern / Kunden optimale Gelegenheiten zu geben, ihre Exponate darzustellen und ihre Besucher
und Interessenten anzusprechen.

Die Technischen Richtlinien sind vertraglich bindend und verpflichtend umzusetzen fiir alle Kunden, Veran-
stalter und Aussteller, einschl. deren vor Ort tatigen Messe- und Standbaufirmen, die im Richtlinien-Kontext
nachfolgend alle als Kunde / Aussteller benannt sind.

Gleichzeitig enthalten diese Richtlinien Sicherheitsbestimmungen, die im Interesse unserer Aussteller / Kun-
den und Besucher ein Hochstmall an Sicherheit bei der technischen und gestalterischen Ausriistung der
Veranstaltung bieten sollen.

Zusatzliche Forderungen zur Sicherheit und zum Brandschutz fiir eine Standflache / Veranstaltungsbereich
kénnen von Seiten der Bauaufsichtsbehdrde, der Polizei, der Brandschutzdienststelle oder durch die Messe
Berlin gestellt werden, wenn sich aus Art und Umfang der geplanten Veranstaltung erhohte Risiken fiir Per-
sonen und Sachwerte ergeben.

Die Technischen Richtlinien, einschl. zugehdriger Merkblatter und/oder Sonderbestimmungen gelten fur alle
Veranstaltungsbereiche des Messegelandes Berlin ExpoCenter City

e Messehallen 1 — 26, Eingang Messe Sid (EMS), Marshall-Haus und Funkturm-Lounge
e Palais am Funkturm

e CityCube Berlin (Nutzungsbeginn ab Mai 2014)

¢ Im Freigelande (u.a. Funkturm-Innenhof, Sommergarten, Gleisgelande-Sid)

Soweit besondere Sicherheits- und Ausstellerbestimmungen in Teilbereichen wirksam sind, wird in den
Technischen Richtlinien auf die entsprechenden Merkblatter bzw. Zusatzbestimmungen verwiesen, die dann
auch vom Kunden / Aussteller verbindlich zu beachten sind.

Mit dem Bau- und Wohnungsaufsichtsamt des zusténdigen Bezirksamtes der Stadt Berlin sind die Bau-
ordnungs-, Brandschutz- und sonstigen Sicherheitsbestimmungen abgestimmt.

Die Messe Berlin behalt sich vor, die Einhaltung dieser Bestimmungen zu prifen. Auflerdem sind die ge-
setzlichen Bestimmungen in der jeweils giiltigen Fassung zu beachten.

Die Durchfiihrung einer Veranstaltung, die Inbetriebnahme eines Ausstellungsstandes bzw. Veranstaltungs-
bereichs kann im Interesse aller Veranstaltungsteilnehmer untersagt werden, wenn vorgefundene Mangel
bis zu Beginn der Veranstaltung nicht beseitigt worden sind. Weitere Forderungen zur Sicherheit und zum
Standbau, die sich darliber hinaus ergeben sollten, bleiben vorbehalten.

Die Auftragsformulare fur Leistungen werden im Internet bereitgestellt; diese sind auszufillen und terminge-
recht zurlickzusenden, da bei verspateter Einsendung die Messe Berlin keine Gewahr fir eine ordnungs-
und fristgemaRe Erledigung Gibernehmen kann.

Auflerdem behélt sich die Messe Berlin vor, bei verspéatet eingesandten Bestellungen einen Preisaufschlag
entsprechend der Angaben in der Aussteller-Servicemappe auf die Entgelte zu erheben.

Zur Information gehen den Kunden / Ausstellern gegebenenfalls weitere Rundschreiben lber Einzelheiten
der Vorbereitung und Durchflihrung der Veranstaltung zu.

Diese Technischen Richtlinien sind mit den fihrenden, deutschen Messegesellschaften:

Deutsche Messe AG Hannover
Koelnmesse GmbH

Leipziger Messe GmbH

Messe Berlin GmbH

Messe Diisseldorf GmbH
Messe Frankfurt Venue GmbH
Messe Miinchen GmbH
NiirnbergMesse GmbH

abgestimmt und in ein einheitliches Gliederungsschema gefasst.

Baurecht ist Landesrecht. Somit gilt fur das Messegelande Berlin ExpoCenter City die Bauordnung von
Berlin /BauO BIn/ sowie im Sinne der Versammlungsstatten-Nutzung die Verordnung lber den Betrieb bau-
licher Anlage — Betriebs-Verordnung /BetrV/ in der jeweils gliltigen Fassung.

Dadurch und aufgrund unterschiedlicher baulicher Gegebenheiten der einzelnen Messeplatze unterscheiden
sich die jeweiligen Ausfiihrungsbestimmungen. Im Ubrigen behalt sich die Messe Berlin Anderungen vor.

Der deutsche Text ist verbindlich.
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Hausordnung

Geltungsbereich

Das Messegelande ist Privatgelande. Die Hausordnung in der jeweils aktuellen Fassung gilt fir das gesamte
Messegelande der Messe Berlin einschlief3lich aller Messehallen, Zuwege sowie Aulen-, Frei- und Parkfla-
chen. Die Hausordnung gilt fir alle Besucher, Mieter, Aussteller / Kunden, Dienstleister und alle sonstigen
Personen. Sie gilt nicht fur die Beschaftigten der Unternehmensgruppe Messe Berlin.

Zuwiderhandlungen gegen die Hausordnung kénnen zu einem sofortigen Verweis, einem Ausschluss von
der Veranstaltung, zu einem Hausverbot, Strafverfolgung und / oder Schadenersatzforderung fuhren.

Aufenthalt

Der Zugang und Aufenthalt wird bei Veranstaltungen ausschlief3lich gegen Vorlage einer glltigen Eintritts-
karte, einer flir den Veranstaltungstag gultigen Akkreditierung oder einer sonstigen Einlassberechtigung ge-
wahrt. Ein Aufenthalt ist nur fiir die durch die Eintrittskarte bestimmten Zeiten, Gebaude und Zwecke gestat-
tet. Die Eintrittskarten sind bis zum Verlassen des Gelandes mitzufihren und auf Verlangen dem Aufsichts-
personal vorzuzeigen.

Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 14. Lebensjahr durfen das Messegelande nur in Begleitung ei-
nes Erziehungsberechtigten oder einer geeigneten Aufsichtsperson gemaly /JuSchG/ betreten. Der Aufent-
halt in Auf- und Abbaubereichen ist nur flr Aufbaupersonal und Mitarbeiter der Messe Berlin sowie deren
Beauftragte gestattet. Minderjahrigen ist der Aufenthalt in Auf- und Abbaubereichen grundsatzlich untersagt.

Beim Verlassen des Gelandes verlieren die Eintrittskarten zum einmaligen Eintritt ihre Glltigkeit.
Nach Veranstaltungsende haben Besucher das Messegelande unverziiglich zu verlassen.

FUr den Zutritt von betriebsfremden Personen zu den Verwaltungsbereichen, technischen Betriebsrdumen
aller Art ist eine Genehmigung der Messe Berlin Voraussetzung.

Ausstellungsstande bzw. ausstellerseitige Veranstaltungsbereiche dirfen nur unter Aufsicht des Stand- bzw.
Ausstellerpersonals betreten werden.

Verweigerung des Zutritts
Besucher, die

» die Anordnungen des Ordnungsdienstes nicht befolgen,

« erkennbar unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen,

* bei denen ein Hausverbot vorliegt,

« die Zustimmung zu KontrollmalRnahmen verweigern,

« erkennbar die Absicht haben, die Veranstaltung zu stéren,

wird der Zutritt verweigert, ohne dass der Eintrittskartenwert erstattet wird.

Sicherheit

Den Anweisungen des Ordnungsdienstes ist Folge zu leisten.

Das Messegelande ist aus Sicherheitsgriinden in Teilbereichen zur Wahrnehmung des Hausrechts video-
Uberwacht. Diese Bereiche sind entsprechend gekennzeichnet.

Aus Sicherheitsgriinden kann die SchlieBung von Raumen, Gebauden, fliegenden Bauten und Freiflachen
sowie deren Rdumung von der Messe Berlin angeordnet werden. Alle Personen, die sich im betreffenden
Bereich aufhalten, haben den entsprechenden Aufforderungen unverziglich zu folgen und bei einer Rau-
mungsanordnung den betroffenen Bereich sofort zu verlassen.

Bei Veranstaltungen kénnen Taschen, mitgefihrte Behaltnisse, Kleidung wie Mantel, Jacken und Umhange
auf ihren Inhalt hin Gberpriift werden.

Bei bestimmten Veranstaltungen kann die Mithahme von gréReren Taschen (nach Festlegung) und Behalt-
nissen untersagt werden.

Das Mitfuhren folgender Gegenstande ohne die vorherige schriftliche Erlaubnis der Messe Berlin ist verbo-
ten:

» Waffen oder gefahrliche Gegenstande, die als Waffe oder Wurfgeschoss eingesetzt werden kénnen,
» Feuerwerkskdrper, pyrotechnisches Material und Sprengstoffe,
» Drogen, die unter das Betdubungsmittelgesetz fallen.

Allgemeine Verhaltensregeln
Die Einrichtungen des Messegelandes sind schonend und pfleglich zu behandeln.

Jede Person hat sich auf dem Gelande so zu verhalten, dass kein anderer gefahrdet, geschadigt oder mehr
als unvermeidbar beldstigt wird.

Jegliche Verunreinigung und Verschmutzung aller Einrichtungen und Anlagen auf dem Messegelande ist
untersagt.

Abfélle, Verpackungsmaterialien und leere Behaltnisse sind in den bereitstehenden Behaltern zu entsorgen.
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1.1.6  Verkehrsordnung

1.1.6.1 Auf dem Messegelande und auf messeeigenen bzw. hierzu ausgewiesenen Parkplatzen gelten grundsatz-
lich die Bestimmungen der StraBenverkehrsordnung /StVO/. Die Hinweisschilder zur Regelung des Fahr-
und FuRgangerverkehrs sind zu beachten.

1.1.6.2 Das Befahren des Messegelandes mit Kfz ist ausschlieRlich mit einer erteilten Einfahrerlaubnis gestattet.

1.1.6.3 Gekennzeichnete Flachen, wie Feuerwehrflachen sowie Rettungswege und Notausgange sind uneinge-
schrankt freizuhalten.

1.1.7 Verbote

1.1.7.1 Die Fertigung von Fotografien, Film-, Video- und Tonaufnahmen zu gewerblichen Zwecken, insbesondere
von Messestédnden und Ausstellungsobjekten, ist ohne vorherige schriftliche Erlaubnis der Messe Berlin un-
tersagt.

1.1.7.2 Das Befahren des Messegelandes mit Rollschuhen, Inlineskater, Skateboards, Kickboards, Tretrollern,
Elektrorollern, Segways und ahnlichen Fahrhilfen ist ohne vorherige schriftliche Erlaubnis der Messe Berlin
untersagt.

1.1.7.3 Das Mitbringen von Tieren ist untersagt. Fir Tiere zu und bei inhaltlich tierbezogenen Veranstaltungen gel-
ten gesonderte Ausnahmeregelungen.

1.1.7.4 Auf dem Messegelande ist das Verteilen von Druckschriften und Werbematerial, das Anbringen von Aufkle-
bern und Plakaten sowie Nutzung von Werbetragern ohne vorherige schriftliche Erlaubnis der Messe Berlin
untersagt. Fur Aussteller gilt eine gesonderte Regelung.

1.1.7.5 Auf dem Messegelande, einschlieRlich des CityCube Berlin, besteht ein grundsatzliches Rauchverbot in al-
len geschlossenen Raumen.

1.1.8 Recht am eigenen Bild

Auf die Fertigung von Fotografien, Film-, Video und Tonaufnahmen durch die Messe Berlin oder beauftragte
Dritte zum Zweck der Berichterstattung, Werbung und Dokumentation wird hingewiesen. Besucher und
sonstige Personen durfen solche Aufnahmen nicht verhindern, behindern, stéren oder erschweren. Mit dem
Betreten des Messegelandes wird in derartige Fotografien und Aufnahmen sowie deren Verdéffentlichung
eingewilligt.

1.1.9 Haftungsbeschrankung
1.1.9.1 Der Aufenthalt auf dem Messegelande erfolgt auf eigene Gefahr.

1.1.9.2 Bei Veranstaltungen besteht aufgrund erhdhter Lautstarke die Gefahr von moglichen Gesundheitsschaden.
Die Messe Berlin haftet fur Gesundheitsschaden im Rahmen der gesetzlichen Haftung nur dann, wenn ihr
und seinen Erfullungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zur Last gelegt werden kann.

1.2  Offnungszeiten
1.2.1  Auf- und Abbauzeiten

Wahrend der allgemeinen Auf- und Abbauzeiten kann in den Hallen und im Freigelande in der Zeit von 7:00
bis 22:00 Uhr gearbeitet werden, soweit nicht messespezifisch andere Zeiten mit Rundschreiben bekannt-
gegeben werden.

Aus Grinden der allgemeinen Sicherheit im Messegelande bleiben die Hallen und das Messegelande ins-
gesamt aufRerhalb dieser Zeiten verschlossen.

1.2.2 Veranstaltungslaufzeit

Wahrend der Veranstaltungslaufzeit werden die Hallen eine Stunde vor Messebeginn gedffnet und eine
Stunde nach Messeschluss verschlossen.

Aussteller / Kunden, die in begriindeten Einzelfallen Uber diesen Zeitpunkt hinaus auf ihrem Stand tatig sein
mussen, bedurfen einer besonderen, schriftlichen Erlaubnis der Messe Berlin.
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Verkehrsordnung

Um einen reibungslosen Verkehrsablauf wéhrend der Auf- und Abbauzeiten und der Veranstaltungsdauer
gewahrleisten zu kénnen, sind verkehrsordnende und verkehrslenkende Regeln einschliellich der Anwei-
sungen des Ordnungspersonals unbedingt zu beachten.

Auf dem Messegelande gelten grundsatzlich die in der Hausordnung /Punkt 1.1.6/ genannten Bestimmun-
gen, Festlegungen und Einschrankungen in vollem Umfang. Im Messegeldnde und auf messeeigenen Park-
platzen betragt die zugelassene Hochstgeschwindigkeit 20 km/h.

Der Aussteller / Kunde bzw. die von ihm beauftragten Firmen haben sich vor dem Beférdern von Lasten im
Gelande und in den Messehallen der Messe Berlin tber die ausgewiesene Befahrbarkeit fir Fahrzeuge, zu-
lassige Bodenbelastbarkeit und Bodenbeschaffenheit zu informieren. Kraftfahrzeuge dirfen nur zum Ent-
oder Beladen in die Hallen einfahren. Die an den Hallentoren ausgewiesene, zuldssige Bodenbelastung
(Achslast) der Hallenbdden ist hierbei zu beachten. Wahrend des Ladens ist der Motor abzustellen. Das Ab-
stellen von Fahrzeugen in den Hallen ist verboten.

Gabelstapler und Hubwagen

Ein Befahren aller Foyerflachen, der Konferenzbereiche im CityCube (Ebene E 03), der Flachen im Palais
am Funkturm, der Funkturm Lounge, des Marschall-Haus und der Hallen 7.3, 19, 24 sowie aller Zwischen, -
Eingangs- und Ubergangsbauteile zwischen den Messehallen mit Gabelstaplern und elektrisch betriebenen
Hubwagen (,E-Ameisen®) ist nicht zulassig.

Der Transport von Paletten 0.8. mit handbetrieben Hilfsmitteln (z.B. Hubwagen mit Gummirollen) ist mdglich,
wobei das Gesamtgewicht von 2,5 kN (ca. 250 kg) nicht Uberschritten werden darf.

Einfahrtsbeschrankungen und Kautionsregelungen wéahrend Veranstaltungen und den Auf- und
Abbauzeiten werden messespezifisch mit der Aussteller-Information oder dem Verkehrsleitfaden
bekanntgegeben. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge, Auflieger, Container, Behalter und Leer-
gut jeder Art werden auf Kosten und Gefahr des Besitzers entfernt.

Den Anweisungen des zur Verkehrslenkung und Verkehrsordnung eingeteilten Personals der
Messe Berlin ist unbedingt Folge zu leisten und die entsprechenden Informationen sind zu beach-
ten.

Rettungswege

Feuerwehrbewegungszonen, Hydranten

Die notwendigen und die durch Halteverbotszeichen gekennzeichneten Anfahrtswege und Bewegungsfla-
chen fir die Feuerwehr missen sténdig freigehalten werden. Fahrzeuge und Gegenstéande, die auf den Ret-
tungswegen und den Sicherheitsflachen abgestellt sind, konnen auf Kosten und Gefahr des Besitzers ent-
fernt werden.

Uberflur-Hydranten im Freigelande diirfen nicht unkenntlich oder unzugénglich gemacht bzw. verbaut wer-
den.

Notausgénge, Notausstiege, Hallengénge
Rettungswege sind jederzeit freizuhalten.

Die Tiren im Verlauf von Rettungswegen mussen in Fluchtrichtung leicht in voller Breite gedffnet werden
kénnen. Notausgangstiren und Notausstiege sowie deren Kennzeichnung dirfen nicht verbaut, tGberbaut,
versperrt, verhangt oder sonst unkenntlich gemacht werden.

Die Gange in den Hallen diirfen nicht durch abgestellte oder in den Gang hineinragende Gegenstande ein-
geengt werden. Sie dienen im Notfall als Rettungswege !

Fir den Standbau bendétigte Materialien oder zur sofortigen Aufstellung auf der Standflache angelieferte
Exponate durfen in der Auf- und Abbauphase kurzzeitig im Hallengang abgestellt werden, wenn hierdurch
die aus Sicherheitsgrinden geforderten Gangbreiten nicht unterschritten und logistische Belange
ausreichend berlicksichtigt werden.

Dies wird als erfiillt angesehen, wenn entlang der Standgrenze zum Hallengang ein Streifen von maximal
0,9 m zum Abstellen genutzt wird. Unabhéngig von der Breite des Hallenganges und der abgestellten Guter
ist zwingend ein Durchgang in einer Mindestbreite von 1,2 m frei zu halten.

Fluchten vor Notausgangen und die Kreuzungsbereiche der Hallengange sind hiervon ausgenommen und
mussen jederzeit in voller Breite freigehalten werden. Die Hallengange durfen nicht zur Errichtung von
Montageplatzen oder zur Aufstellung von Maschinen (z.B. Holzbearbeitungsmaschinen, Werkbanke)
genutzt werden. Auf Verlangen der Messe Berlin kann aus logistischen Grinden die sofortige Raumung des
Hallengangs gefordert werden.
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2.6

Sicherheitseinrichtungen

Sprinkleranlagen, Feuermelder, Feuerléscheinrichtungen, Rauchmelder, Rauchabzugseinrichtungen, Nach-
strém - Offnungen, SchlieRvorrichtungen der Hallentore und andere Sicherheitseinrichtungen, deren Hin-
weiszeichen und die griinen Notausgangskennzeichen miissen jederzeit zuganglich und sichtbar sein; sie
duarfen nicht zugestellt oder zugebaut werden.

Standnummerierung
Alle Stande werden im Regelfall vom Veranstalter mit Standnummern gekennzeichnet.

Bewachung

Die allgemeine Aufsicht der Messehallen und des Freigeldandes wahrend der Laufzeit der Messe erfolgt
durch die Messe Berlin. Wahrend der Auf- und Abbauzeiten besteht nur zeitweilig eine allgemeine Aufsicht.
Die Messe Berlin ist berechtigt, die zur Kontrolle und Bewachung erforderlichen MalRnahmen durchzufiihren.

Eine Bewachung des Standes muss im Bedarfsfall der Aussteller / Kunde selbst organisieren. Aussteller- /
kundenseitige Standwachen kénnen nur durch eine von der Messe Berlin vorab bestatigte Bewachungsge-
sellschaft gestellt werden.

Bei verlangertem Auf-/Abbau Uber die regulére, tagliche Auf- und Abbauzeit hinaus, d.h. in den Nachtstun-
den von 22:00 — 7:00 Uhr, ist die Bestellung einer standbau / -flichenbezogenen Bewachung durch den
Aussteller / Kunden verpflichtend. Das Sicherheitspersonal fiir solche Nachtwachen wird ausschlie3lich
durch den vertraglichen Dienstleister der Messe Berlin gestellt und ist zu Lasten des Ausstellers / Kunden zu
bestellen.

Notfallraumung

Aus Sicherheitsgriinden kann die Schliefung von Raumen, Gebauden, Hallen und Freiflachen sowie deren
Raumung von der Messe Berlin angeordnet werden. Alle Personen, die sich im betreffenden Bereich aufhal-
ten, haben den entsprechenden Aufforderungen unverziglich zu folgen und bei einer R&umungsanordnung
den betroffenen Bereich sofort zu verlassen.

Aussteller / Kunden haben ihre Mitarbeiter, Standpersonal und Dienstleister Uber dieses Verfahren zu infor-
mieren, ggf. eigene Rdumungsplane zu erstellen und bekannt zu machen. Sie tragen daflir Sorge, dass ihre
Standflache / Veranstaltungsbereich nach Aufforderung unverziglich geraumt wird.
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Berlin ExpoCenter

Sy Il Messe Berlin

Technische Richtlinien

3. Technische Daten und Ausstattung der Hallen und des Freigelandes

3.1 Hallendaten

siehe Folgeseite:,Hallentechnik auf einen Blick"
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Hallentechnik / Technical Information
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CityCube Berlin Halle A 87 68 5.905 6,80 - X 10 3,5 - X - 2 5,80 x 4,87 X X 25 X X X X
EMS - - 2.326/465 18,00 - X 10 3,5 - X (4) 1 5,00 x 5,50 X 50 X X - -
11 98 62 6.058 6,00 X - 10 3,5 - X (1) 4 4,85 x 5,30 X X 50 X X X -
2.1 98 62 6.058 6,00 X - 10 3,5 - X (1) 4 4,85 x 5,30 X X 50 X X X -
3.1 98 62 6.058 6,00 X - 10 3,5 - X (1) 4 4,85 x 5,30 X X 50 X X X -
4.1 98 62 6.058 6,00 X - 10 3,5 - X (1) 4 4,85 x 5,30 X X 50 X X X -
5.1 98 26 2.606 6,00 X - 10 3,5 - X (1) 2 4,85 x 5,30 X X 50 X X - -
6.1 98 29 2.783 6,00 X - 10 3,5 - X (1) 2 4,85 x 5,30 X X 50 X X -
a 41 28 1.218 6,00 X - 10 3,5 - X (1°) 1 4,85 x 5,30 X X 50 X X - -
7l b 41 28 1.218 6,00 X 10 3,5 X (1°) 1 4,85 x 5,30 X X 50 X X -
© 38 28 1.130 6,00 X 10 3,5 - X (1°) 1 4,85 x 5,30 X X 50 X X - -
8.1 103 28 2.962 4,10 X - 10 3,5 X - 2 5,30 x 4,00 X X 50 X X X -
a 84 29 2.461 8,90 - X 50* 3,5 X X (1) 2 4,69 x 5,00 - X 50 X X X -
9 b 58 48 2.760 8,90 - X 50* 3,5 X X - - uber/via atc - X 50 X X X -
© 84 29 2.451 8,90 - X 50* 3,5 X X (1) 2 4,73 x 5,00 - X 50 X X X -
10.1 58 28 1.677 4,10 X - 10 3,5 X - 2 5,30 x 3,95 X X 50 X X X -
11.1 94 28 2.709 4,10 X 10 3,5 - X - 4 5,30 x 4,00 X X 50 X X X -
12 84 32 2.705 10,89 X 10 3,5 X X (2) 1 7,60 x 4,85 X X 50 X X - -
13 227 - 568 19,17+6,40 - X 10 3,5 - X (4) - uber/via 14.1 X X 50 X X X -
14.1 34 24 765 4,43+6,46 X - 10 15 X X° (1) 1 4,50 x 4,15 X X 50 X X -
15.1 102 24 2.309 4,43+6,39 X - 10 15 X X° (1) 1 4,50 x 4,15 X X 50 X X - -
16 227 - 572 19,00+6,40 - X 10 3,5 - X (4) - Uber/via 15.1 X X 50 X X X -
17 91 32 2.957 8,40 X - 10 3,5 X X (2 2 4,28 x 4,65 X X 50 X X - -
Die angegebenen Langen- und Breitenmafe sind auf volle Meter gerundet. The dimensions indicated have been rounded to the nearest metre.
EMS Eingang Messe Sud EMS Entrance Messe South
kN Kilonewton kN kilonewton — -
* Im Kanalbereich nur 10 kN/m2 * In the vicinity 10 kN/m2 " I I " M esse Berl | n
(1°) Kein durchgéangiger Fensterverband (1°) no continuous windows

x° Abhangung ca. 0,35 k/Nm Kahneisenprofil in senkrechter Richtung X° Suspension approx. 0.35 kN/m cross section, screwed connection, applied vertically Stand Mai 2017



Hallentechnik / Technical Information

[-]1 Berlin ExpoCenter City Ebene 2/ Level 2
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CityCube Berlin Halle B 87 68 6.015 12,25 - X 10 3,5 - X (2) 3 5,80 x 4,87 X X 25 X X - X
1.2 98 62 6.058 9,00 X - 10 815 - X (1°) 2 4,85 x 5,30 X X 50 X X X -
2.2 9 62 6.058 9,00 X - 10 3,5 - X (1°) 2 4,85 x 5,30 X X 50 X X X -
3.2 98 62 6.058 9,00 X = 10 Bi5 = X (1°) 2 4,85 x 5,30 X X 50 X X X -
4.2 98 62 6.058 9,00 X - 10 3,5 - X (1°) 2 4,85 x 5,30 X X 50 X X X -
5.0 a 98 29 2.904 9,00 X - 10 815 - X (1°) 2 4,85 x 5,30 X X 50 X X - -
’ b 98 29 3.517 9,00 X o 10 B85 = X o 2 4,85 x 5,30 X X 50 X X o o
a 98 29 2.904 9,00 X - 10 35 - X (1°) 2 4,85 x 5,30 X X 50 X X - -
6.2
’ b 98 29 3.369 9,00 X - 10 3,5 - X - 2 4,85 x 5,30 X X 50 X X - -
a 41 28 1.218 6,00 X - 10 815 - X (1°) 1 4,85 x 5,30 X X 50 X X - -
7.2 b 41 28 1.218 6,00 X = 10 8IS = X (1°) 1 4,85 x 5,30 X X 50 X X o o
c 38 28 1.130 6,00 X = 10 Bi5 = X (1°) 1 4,85 x 5,30 X X 50 X X - -
8.2 103 28 2.960 7,20 X - 10 3,5 X X 2) 2 5,30 x 5,30 X X 50 X X - -
10.2 58 28 1.688 7,20 X - 10 3,5 X X 2) 2 5,30 x 5,30 X X 50 X X - -
11.2 94 28 2.706 7,20 X - 10 3,5 X X 2) 2 5,30 x 5,30 X X 50 X X - -
14.2 18 20 359 4,35 X - 5 - X - (1) - - X X 50 X X - X
15.2 60 20 1.228 4,35 X - 5 - X - (1) - - X X 50 X X - X
18 96 39 3.821 14,35 X - 10 3,5 X X ) 1 4,40 x 4,85 X X 50 X X - -
19 Eingangshalle Nord - 31,80 - - 5 - - X (4) - - - - 50 - - - -
20 96 39 3.947 14,35 X = 10 Bi5 X X ?3) 1 4,75 x 5,00 X X 50 X X - -
21 a 71 33 2.937 10,00+5,00 x - 10 3,5 X (1) 2 4,80 x 5,00 X X 50 X X X -
b 72 33 2.458 10,00 +5,00 x - 10 3,5 - X (1) 2 4,80 x 5,00 X X 50 X X X -
22 a 71 33 2.784 10,00 +5,00 x = 10 8IS = X 1) 2 4,80 x 5,00 X X 50 X X X o
b 71 33 2.362 10,00 +5,00 x = 10 Bi5 = X (1) 2 4,80 x 5,00 X X 50 X X X -
23 a 65 33 2.661 10,00+5,00 x 10 3,5 - X (1) 2 4,80 x 5,00 X X 50 X X X -
b 60 33 1.996 10,00 +5,00 x - 10 3,5 - X (1) 2 4,80 x 5,00 X X 50 X X X -
24 2,8 - - 5 - - - ) - - - X 50 X X X -
25 149 48 7.458 15,7 - X 200* 3,5 - X - 4 11,20 x 10,50 X X 50 X X - -
a 74 67 4.259 7,00 + 4,64 = X 50* Bi5 = = 2) 4 4,90 x 5,00 X X 50 X X X =
26 b 59 67 3.453 7,00 - X 50* 815 - - (2) 4 4,90 x 5,00 X X 50 X X X -
c 74 44 3.189 7,00 + 4,64 = X 50* 8IS = = 2) 3 4,90 x 5,00 X X 50 X X X o
5.3 98 29 3.209 6,00 X - 10 3,5 - X (1°) - - X X 50 X X - X
6.3 98 29 3.257 6,00 X = 10 Bl = X (1°) - - X X 50 X X - X
Die angegebenen Langen- und Breitenmafe sind auf volle Meter gerundet. The dimensions indicated have been rounded to the nearest metre.
EMS Eingang Messe Sud EMS Entrance Messe South
kN Kilonewton kN kilonewton e
* Im Kanalbereich nur 10 kN/m? * In the vicinity 10 kN/m2 1
(1°) Kein durchgéangiger Fensterverband (1°) no continuous windows " I I" M esse Berl I n

x° Abhangung ca. 0,35 k/Nm Kahneisenprofil in senkrechter Richtung X° Suspension approx. 0.35 kN/m cross section, screwed connection, applied vertically Stand Mai 2017
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iy Pocemer Il Messe Berlin

Technische Richtlinien

3.1.1 Allgemeine Beleuchtung, Stromart, Spannung
Die Allgemeinbeleuchtung in den Messehallen und Ausstellungsebenen des CityCube' hat mind. 100 Lux,
gemessen 1 m Gber dem HallenfuRboden.
Vorhandene Stromart und Spannung auf dem Messegelande:
e Netzart: TN—-C —S - Netz
e Wechselstrom 230 Volt (+ 10%) 50 Hz
e Drehstrom 3 x 400 Volt (+ 10%) 50 Hz

3.1.2 Druckluft-, Elektro-, Erdgas- und Wasserversorgung

Die Druckluft-, Elektro-, Erdgas- und Wasserversorgung der Stande / Veranstaltungsbereiche erfolgt aus
dem Hallen-Doppelboden (siehe dazu = Pkt 3.1: Hallendaten). In den Hallen 9 a-c, 13, 16, 25, 26 a-c sowie
im CityCube Berlin" erfolgt die Versorgung aus den Versorgungs- bzw. Spartenkanalen im Hallenboden.

"' CityCube Berlin (Nutzungsbeginn ab Mai 2014)

3.1.3 Kommunikationseinrichtungen

Die Versorgung der Stéande / Veranstaltungsbereiche mit Telefon-, Telefax-, IT- und Antennenanschlissen
erfolgt aus dem Hallen-Doppelboden. In den Hallen 9 a-c, 13, 16, 25, 26 a-c sowie im CityCube erfolgt die
Versorgung aus den Versorgungs- bzw. Spartenkanalen im Hallenboden.

3.1.4  Sprinkleranlage

Die Messehallen sind mit Sprinkleranlagen ausgestattet. Ausgenommen hiervon sind die Halle 19, das
Marshall-Haus und die Funkturm-Lounge nicht mit einer Sprinkleranlage ausgestattet.

Bei geschlossenen Standflacheniiberbauungen grofier als 30 m? (geschlossene Deckenflache) ist der Ein-
bau einer temporaren Sprinkleranlage nach VdS - Standard erforderlich. Die notwendigen Sprinkleranlagen
fiir solche Standflachentberbauungen werden aus dem Installations-Doppelboden eingespeist. In den Hal-
len 9 a-c, 13, 16, 25, 26 a-c sowie im CityCube erfolgt die Einspeisung aus den Versorgungskanalen im Hal-
lenboden bzw. von den Hallendecken.

3.1.5 Heizung / Liftung

Die Messehallen sind mit Liftungsanlagen ausgestattet. Im Eingang Messe Stid (EMS) ist eine FuRboden-
heizung ausgefiihrt.
Wahrend der Veranstaltungslaufzeit werden die Hallen im Bedarfsfall geheizt oder gekihlt.

3.1.6  Stérungen

Bei Storungen der technischen Versorgung ist unverziglich die Messe- / Veranstaltungsleitung zu informie-
ren. Fur Verluste und Schéaden, die durch diese Stérungen entstehen, haftet die Messe Berlin nicht.

3.2 Freigeldande

Die Freigelandeflachen bestehen aus gepflasterten bzw. asphaltierten Verkehrsflachen sowie unebenen und
unverdichteten Schotterrasenflachen. Das Gelande hat bei Dunkelheit wahrend der veranstaltungsbezoge-
nen Offnungszeiten eine allgemeine StralRen- und Wegebeleuchtung.

Notwendige Versorgungsanschlisse sind in unregelmafigen Abstanden vorhanden.
Das Messegelande hat einen Gleisanschluss.
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Technische Richtlinien

4,

Standbaubestimmungen

4.1

4.2

4.2.1

Standsicherheit

Veranstaltungsbezogene Einbauten sowie Ausstellungsstande, einschl. Einrichtungen, Sonderkonstruktio-
nen, Exponaten sowie Werbetrager sind so standsicher zu errichten, dass die oOffentliche Sicherheit und
Ordnung, insbesondere Leben und Gesundheit, nicht gefahrdet werden.

Fir die statische Sicherheit ist der Aussteller / Kunde verantwortlich und gegebenenfalls nachweispflichtig.

Es gelten grundsatzlich die Anforderungen der Bauordnung von Berlin /BauO BIn/ sowie der nachfolgend
benannten Verordnungen und Richtlinien in jeweils gultiger Fassung:

e BetrVO — Verordnung (iber den Betrieb von baulichen Anlagen

e MVStattV — Musterverordnung iber den Bau und Betrieb von Versammlungsstétten

e M-FIBauR — Musterrichtlinie iiber den Bau und Betrieb Fliegender Bauten

Innerhalb der Messehallen und in allen anderen baulichen Anlagen mit ausgewiesenen Veranstaltungs-
bereichen gilt grundsatzlich:

Stehende, bauliche Elemente bzw. Sonderkonstruktionen (z.B. freistehende Wande, hohe Exponate, hohe
und zugleich schlanke, dekorative Elemente), die umkippen kénnen, missen mindestens fiir eine horizontal
wirkende Ersatzflachenlast g, bemessen werden:

® gn1 = 0,125 kN/m? bis 4 m Hohe ab Oberkante Fullboden
® gn2 = 0,063 kN/m? fur alle Bauteilbereiche tiber 4 m Hohe ab Oberkante FulRboden

Bezugsflache ist dabei die jeweilige Ansichtsflache.

Die dazu erstellten Nachweise sind auf Verlangen der Messe Berlin vorzulegen. Abweichungen hiervon sind
im begriindeten Einzelfall mdglich, hierbei ist ein genauerer Nachweis zu fuhren.

Die Messe Berlin behalt sich vor, in begriindeten Fallen vor Ort eine kostenpflichtige Uberpriifung der Stand-
sicherheit durch einen Statiker vornehmen zu lassen.

Standbaugenehmigung

Ausgehend davon, dass die Technischen Richtlinien bei der Gestaltung und Ausfiihrung des Standes / Ver-
anstaltungsbereichs eingehalten werden, ist es bei eingeschossigen Standbauten in den Hallen nicht erfor-
derlich, Zeichnungen zur Prufung einzureichen.

Belegt eine Stand- / Veranstaltungsflache ganze Hallen bzw. groRflachige Hallenbereiche, durch die Publi-
kums- / Hallengange gefiihrt werden missen bzw. Zuganglichkeiten zu Notausgangen sicherzustellen sind,
so sind Stand- / Veranstaltungsaufplanungen auch bei eingeschossiger Bauweise zur Prifung / Zustimmung
bei der Messe Berlin vorzulegen.

Auf Wunsch bietet die Messe Berlin jedem Kunden / Aussteller an, seine (in zweifacher Ausfertigung) einge-
reichten Standbauplane zu prifen.

Darlber hinaus sind alle anderen Standbauten, fliegende Bauten, mobile Stande, Bauten im Freigeldnde
(= Pkt. 4.8) und Sonderkonstruktionen prif- und genehmigungspflichtig. Ein priffahiger Standsicherheits-
nachweis ist dazu in jedem Fall zu erbringen.

Zu den genehmigungspflichtigen Standbauten zahlen alle temporaren baulichen Anlagen, die als regulare
Fliegende Bauten, nach /BauO/ § 75 (1) oder /M-FIBauR/ bzw. in ihrer Bauart und -weise dementsprechend
einzustufen sind, wie u.a.

* Biihnen (= 100 m?), einschl. Uberdachungen

Triblinen-Anlagen

Spiel- / Sport- und Vergnligungsgerate

Freistehende Gerustbau — und Werbeanlagen / Monitor- und LED - Wande

Alle sonstigen begehbaren und/oder iiberdachten bzw. freistehenden Standbau-Anlagen: Podeste, Stege; Uberdach-
ungen; 2 - und mehrgeschossige Containeranlagen;

» Anlagen mit allseitig geschlossenen Kino-, Zuschauer- oder Besucherraumen.

Prifung und Freigabe genehmigungspflichtiger Bauten und Nutzungen

Zur Prifung und Freigabe von:

Zwei- und mehrgeschossige Standbauten = 4.2.1

Sonderkonstruktionen / -bauteile, Fliegende Bauten, Bauteile Gber Publikumsverkehrsflachen, Triblinen = 4.2.1
Geschlossene Zuschauer- / Besucherraume (zum Aufenthalt von > 200 Personen) = 4.4.4

Showtrucks = 4.2.2 und 4.4.1.2

Laufwege, Stege, Treppen, Gelander, Bristungen, = 4.6

Bauten im Freigelande = 4.8

Ausstellungsexponaten und Sonderkonstruktionen, die aulRerhalb der Standflache stehen

Nutzungsanderungen ganzer Hallen bzw. gréRere Standflachen / Veranstaltungsbereiche (= 1.500 m?) = 4.5.1
Szenenflachen (=200 m?) = 5.9
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422

sind die nachfolgenden Standbau-Unterlagen als Papier-Ausfertigung sowie als digitale pdf.—Dateien
o fur Messe- / Ausstellungsveranstaltungen: messetechnik@messe-berlin.de

o fur Konferenz- / Kongress- und Tagungsveranstaltungen:
bei der Messe Berlin einzureichen.

Es werden folgende Unterlagen bis spatestens 6 Wochen vor Aufbaubeginn in deutscher bzw. englischer

Sprache bendtigt:

a) Statische Berechnung*) nach Eurocodes (EC), deutschen DIN-Normen (DIN EN) bzw. technischen Regelwerken fiir
alle genannten, genehmigungsbediirftigen Standbauten
*)  Soweit auch in geprifter Original-Ausfertigung, einschl. zugehérigem Priifbericht (nicht als digitale Datei einreichbar !)

Als geprtft im o. g. Sinne gelten statische Unterlagen (einschl. Prifbericht), die ausschlieBlich durch einen, nach
jeweiliger Landesbauordnung offentlich zugelassenen Priifingenieur bzw. Sachversténdigen fir Baustatik geprift
sind.

b) Baubeschreibung, Lageplan;

c) Standbauzeichnungen im Mafdstab 1:100 (Grundrisse, Ansichten, Schnitte), Konstruktionsdetails in groRerem MaR-
stab;

d) Rettungswegplan mit vermerkten Rettungsweglangen und —breiten;

e) Bei Vorlage einer priffahigen Typenzulassung oder eines giiltigen Priifbuchs, gem. der Muster-Richtlinie (iber den
Bau und Betrieb Fliegender Bauten /IM-FIBauR/, entfallt der Punkt a). Vorgelegte, gliltige Prifblcher zeigt die Messe
Berlin im Auftrag des Kunden / Ausstellers bei der zusténdigen Prifstelle an, die eine kostenpflichtige Gebrauchsab-
nahme vor Ort durchfihrt.

Zusatzlich zur Typenprifung / Typenzulassung von technischen Einzelgeraten, z.B. Sport- und Spielgeraten
mit mechanischen oder elektrischen Funktionen, sind zur Einsichtnahme in deutscher Sprache vorzulegen:

- Bau- und Betriebsbeschreibung,

- Konstruktionszeichnungen,

- St"andsicherheitsnachweise,

- TUV-Prifzeugnisse, -zulassungen

oder

- EU - Konformitatserklarung nach Maschinenrichtlinie /Richtlinie 2006/42/EG/ bzw. Leistungserklarung nach europai-
scher Bauproduktenverordnung /BauPVO/. Im Bedarfsfall kbnnen zudem auch die o. g. Unterlagen erforderlich wer-
den.

Erst mit schriftichem Vermerk durch die Messe Berlin ist die Standbau-Anlage freigegeben. Die anfallenden
Kosten und Gebiihren des Genehmigungsverfahrens werden dem Kunden / Aussteller in Rechnung gestellt.

Sollten keine, im 0.g. Sinne priffahigen, statischen Unterlagen vorliegen, behalt sich die Messe Berlin vor,
weitere MalRnahmen durchzufiihren bzw. Auflagen zu erteilen. Die mdglichen, hieraus resultierenden Kosten
tragt der Kunde / Aussteller.

Fir verspatet eingereichte Unterlagen kénnen dem Kunden / Aussteller zusatzliche Kosten berechnet wer-
den.

Fahrzeuge und Container

Fahrzeuge (u.a. wie Show- / Buhnentrucks, Busse, etc.) und Container sind als Ausstellungs- und Prasenta-
tionsstéande in den Hallen, in anderen geschlossenen Veranstaltungsbereichen sowie im Messe-Freigelande
genehmigungspflichtig.

Show-/ Biihnentrucks mit auffahrbaren, unterbaufahigen Aufliegerteilen oder Buhnenelementen

Nach Beschlussfassung (Nov. 2010) des Arbeitskreises ,Fliegende Bauten® /AKFIB/ der Fachkommission
Bauaufsicht der Bauministerkonferenz /[ARGEBAU/ kénnen abgestellte Fahrzeuge durch seitlich und/oder
nach oben auffahrbare An- und Aufbauten, u.U. mit entsprechendem lastabtragendem Unterbau die allge-
meinen Kriterien eines ,Fliegenden Bau“ erfullen und daher grundsatzlich genehmigungspflichtig sein.

Soweit solche abgestellten Showtruck- bzw. Biihnenfahrzeuge zur Nutzung / Begehung flr allgemeine Be-
sucher vorgesehen werden, sind entsprechende Prifunterlagen (= Pkt. 4.2.1) bei der Messe Berlin vorzu-
legen.

Die Nutzungsfreigabe erfolgt im Regelfall nach einer 6rtl. Bauzustandsbesichtigung / Gebrauchsabnahme
der fertig errichteten Fahrzeug-Anlage. Die Messe behalt sich vor, mit Einreichung der Unterlagen und 6rtl.
Besichtigungsfreigabe weitere Mallnahmen bzw. spezielle Auflagen, insbesondere zum Brandschutz fiir den
Veranstaltungsbetrieb am / im Fahrzeug zu erteilen. Die mdéglichen, hieraus resultierenden Kosten tragt der
Kunde / Aussteller.

Bei einem Standort innerhalb der Messehallen oder des CityCube gilt hier insbesondere die grundsatzliche
Anforderung, daf} solche fahrbaren Ausstellungsstande (Showtrucks, Omnibusse, Trailer etc.), sobald diese
eine zusammenhangende Flache > 30 m? im fertigen Aufbau-Zustand abdecken, mit einer Sprinkleranlage
zu versehen sind.
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Anderung nicht vorschriftsgemaRer Standbauten

Standbauten, die nicht genehmigt sind, den Technischen Richtlinien oder den Gesetzen nicht entsprechen,
missen gegebenenfalls gedndert oder beseitigt werden.

Bei nicht fristgerechter Ausfihrung ist die Messe Berlin berechtigt, auf Kosten des Kunden / Ausstellers
selbst Anderungen vorzunehmen.

Haftungsumfang

Sofern der Kunde / Aussteller bzw. der von ihm beauftragte Dienstleister die vorstehenden Standbaube-
stimmungen nicht einhalt, haftet er fir samtliche Schaden, die aus der Verletzung der Standbaubestimmun-
gen resultieren.

Ferner hat der Kunde / Aussteller bzw. der von ihm beauftragte Dienstleister die Messe Berlin von samtli-
chen Ansprichen Dritter freizustellen, die aufgrund der Verletzung der vorstehenden Standbestimmungen
geltend gemacht werden.

Bauhohen

Soweit nicht veranstaltungsspezifisch anders beschrieben, ist die maximale Héhe fir Standbauten die lichte
Hohe des Veranstaltungsbereichs abziiglich 0,50 m.

Der Kunde / Aussteller ist verpflichtet, gegen den direkt angrenzenden Nachbarstand eine fugenfreie, stand-
sichere, weile Trennwand ohne werbliche Aussage zu erstellen (siehe dazu = Pkt. 4.7.7). Zu direkt an-
grenzenden Nachbarstanden oder Veranstaltungsbereichen ausgerichtete Werbung muss mindestens 1,0 m
Abstand zur Grenze des Nachbarstandes bzw. Veranstaltungsbereiches haben. Exponate unterliegen die-
ser Regelung nicht. Bauliche Einschrankungen kénnen vorhanden sein.

Fir die Hallen 8.1, 10.1, und 11.1 gilt eine Héhenbeschrankung von 3,60 m.

Brandschutz- und Sicherheitsbestimmungen
Brandschutz
Standbau- und Dekorationsmaterialien

Leichtentflammbare, brennend abtropfende oder toxische Gase und/oder Rauch bildende Materialien wie
z.B. Polystyrol-Hartschaum (Styropor), PVC oder ahnliche sowie verschiedene Acrylglasprodukte dirfen
nicht verwendet werden. Die eingesetzten Materialien diirfen im Brandfall nicht zu einer starken Rauchent-
wicklung beitragen.

An tragende Konstruktionsteile konnen im Einzelfall aus Griinden der Sicherheit besondere Anforderungen
gestellt werden (z.B. nicht brennbar). Der Einsatz von Kunststoff-Kabelbindern zur Befestigung statisch be-
anspruchter Teile ist nicht gestattet.

Dekorationsmaterialien missen schwerentflammbar nach DIN EN 13501-1 mindestens Klasse C —s3, d0
bzw. DIN 4102-1 mindestens B1, nicht brennend abtropfend sein. In Teilbereichen diirfen normalentflamm-
bare Dekorationsmaterialien verwendet werden, wenn diese durch den Einbau ausreichend gegen Entflam-
men geschitzt sind. Die Prifzeugnisse Uber die Baustoffklassifizierung der eingesetzten Materialien sind
bereitzuhalten.

Laub- und Nadelgeholze sowie andere Pflanzen diirfen zu Dekorationszwecken nur mit feuchtem Wurzelbal-
len verwendet werden bzw. wenn sie frisch geschnitten worden sind (Blatter bzw. Nadeln missen griin und
saftig sein). Wenn wahrend der Dauer der Ausstellung festgestellt wird, dass Baume und Pflanzen austrock-
nen und dadurch leichter entflammbar werden, so sind diese zu entfernen. Bambus, Reet, Heu, Stroh, Rin-
denmulch, Torf, (Tannen-)Baume ohne Ballen oder ahnliche Materialien geniigen in der Regel nicht den
vorgenannten Anforderungen.

Kerzen, Kiichen- und Warmhalteeinrichtungen

Die Verwendung von Kerzen (,verwahrtes Kerzenlicht) und ahnlichen Lichtquellen als Tischdekoration so-
wie die Verwendung von offenen Flammen (wie Brandpasten) in dafir vorgesehenen Kicheneinrichtungen
zur Warmhaltung von Speisen ist mit Zustimmung der Messe Berlin zulassig. Kerzenstédnder 0.8. missen
standsicher sein und sind bei Bedarf mit dem Untergrund zu befestigen.

Ausstellung von Kraftfahrzeugen

Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren dirfen in den Hallen und anderen geschlossenen Veranstaltungsbe-
reichen nur mit Genehmigung der Messe Berlin ausgestellt werden. Der Tankinhalt der Fahrzeuge ist auf
das fur das Ein- und Ausfahren notwendige Mal} zu reduzieren; sofern mdglich sind die Tankdeckel zu ver-
schliefen. In Abhangigkeit der Veranstaltung und des Aufstellortes kdnnen weitere Sicherheitsmallnahmen,
wie u.a. eine Inertisierung der Treibstofftanks, das Abklemmen der Batterien und/oder das Aufstellen von Si-
cherheitswachen, erforderlich werden.

Bei Fahrzeugen mit Elektromotoren sind die Antriebsbatterien per Sicherheitsklemmschalter (Hauptschalter)
vom Antrieb zu trennen.

Bei gasbetriebenen Motoren siehe = Pkt. 5.6.3 (Druckgas-Behalter) und =» Pkt.5.7 (Druck- / Flissiggas-
Anlagen).
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Explosionsgefahrliche Stoffe / Munition

Explosionsgefahrliche Stoffe unterliegen dem Sprengstoffgesetz /SprengG/ in der jeweils giltigen Fassung
und dirfen auf Messen und Ausstellungen nicht ausgestellt werden. Das gilt auch fiir Munition im Sinne des
Waffengesetzes.

Pyrotechnik

Pyrotechnische Vorflihrungen sowie Hohenfeuerwerke im Freigelande sind genehmigungspflichtig, die vor-
gesehenen pyrotechnischen Effekte / Hohenfeuerwerke sind mit der Messe Berlin abzustimmen und mus-
sen durch eine nach Sprengstoffgesetz /SprengG/ geeignete Person lberwacht werden. Es sind die Nach-
weise Uber den Inhaber des Erlaubnisscheins, des Beféahigungsscheins und der Versicherungsschein (Pyro-
technik-Haftpflicht) zusammen mit dem

e Antrag auf Genehmigung (beim Landesamt fiir Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Si-
cherheit Berlin /LaGetSi/ - Turmstrasse 21, 10559 Berlin [www.berlin.de/lagetsi]) bzw.

e bei Hohenfeuerwerken mit Anzeige (beim bezirklichen Ordnungsamt Charlottenburg-Wilmersdorf - Ho-
henzollerndamm 174 - 177, 10713 Berlin [www.berlin.de/ba-charlottenburg-
wilmersdorf/org/wirtschaft/veranstaltungenord.html])

bei der Messe Berlin spatestens 2 Wochen vor Beginn der Veranstaltung in Kopie vorzulegen.

Die entstehenden Kosten fiir u.U. weitere, behérdliche Genehmigungen und die Absicherung der Szenen- /
Standflache / Veranstaltungsbereichs bei der Verwendung von pyrotechnischen Gegenstadnden gehen zu
Lasten des Ausstellers / Kunden.

Luftballons / Flugobjekte

Die Verwendung von mit Sicherheitsgas gefiillten Ballons und ferngesteuerten Flugobjekten sowie das Ver-
teilen von Luftballons in den Hallen und im Freigelande muss von der Messe Berlin genehmigt werden. Der
Betrieb dieser Flugobjekte darf zu keiner Zeit sicherheitstechnische Einrichtungen behindern oder beschadi-
gen. Die ggf. anfallenden Reinigungskosten sind vom Kunden / Aussteller zu tragen.

Nebelmaschinen

Der Einsatz von Bihnennebel oder anderen Nebelmaschinen ist vor Probe- / Inbetriebnahme solcher Anla-
gen mit der Messe Berlin abzustimmen.

Aschenbehalter, Aschenbecher

In ausgewiesenen Raucherbereichen muss fur die Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von Aschenbe-
chern oder Aschenbehaltern aus nichtbrennbarem Material und fiir deren regelmaRige Entleerung durch den
Kunden / Aussteller Sorge getragen werden.

Abfall-, Wertstoff-, Reststoffbehalter

Innerhalb der Standflachen / Veranstaltungsbereiche dirfen keine Wertstoff- und Reststoffbehalter aus
brennbaren Materialien aufgestellt werden. Wertstoff- und Reststoffbehalter von dort sind regelmaRig, spa-
testens jeden Abend nach Messeschluss in die Wertstoffstationen an den Hallenausgangen (im Freien) zu
entleeren. Fallen grofere Mengen brennbarer Materialien an, sind diese mehrmals am Tag zu entsorgen.

Spritzpistolen, Losungsmittel

Der Gebrauch von Spritzpistolen sowie die Verwendung von I6sungsmittelhaltigen Stoffen und Farben ist
verboten.

4.4.1.10 Trennschleifarbeiten / Arbeiten mit offener Flamme

4.41.11

Schweil’-, Schneid-, L6t-, Schleif- und Trennarbeiten und andere Arbeiten mit offener Flamme oder Funken-
flug sind im Ausstellungs- und Veranstaltungsgeldnde der Messe Berlin grundsatzlich untersagt.

Auf schriftlichen Antrag kénnen im Ausnahmefall HeiRarbeiten beim Auf- und Abbau von Ausstellungen und
Veranstaltungen genehmigt werden. Dazu wird durch die Messe Berlin eine kostenpflichtige Brandwache
gestellt, die aufsichtsflihrend und mit geeignetem L&schmittel ausgestattet, von Beginn bis Abschluss der
Arbeiten vor Ort anwesend ist.

HeiRarbeiten wahrend der Veranstaltung sind untersagt

Leergut, Verpackungen und Prospekt-/Werbematerialien

Die Lagerung von Leergut jeglicher Art (z.B. brennbare Verpackungen und Packmittel, dazu zahlen auch
blhnentbliche Hartcases) innerhalb und auflerhalb des Standes / Veranstaltungsbereichs in der Halle ist
verboten. Unter oder auf Buhnen, Triblinen oder Podesten durfen keinesfalls Verpackungsmaterialien, Abfall
oder Reststoffe lagern. Anfallendes Leergut ist unverziglich zu entfernen.

Prospekt- / Werbematerialien durfen nur im Umfang eines Tagesbedarfs am Stand / im Veranstaltungsbe-
reich gelagert werden.
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Auf Stand- und Veranstaltungsflachen > 100 m? muss wahrend des Auf- und Abbaus sowie wahrend der
Laufzeit der Veranstaltung ein geeigneter Feuerldoscher, gem. DIN EN 3 fur die Brandklassen A, B, C mit
mindestens 10 Ldscheinheiten (LE) vorgehalten werden. In Kichen- / Cateringbereichen mit Zubereitung
von Speisen (erhitzte Fette, Ole) sind hierfiir geeignete Feuerldscher (Brandklasse A, F) vorzuhalten.

Bei zweigeschossigen Standen ist im Obergeschoss zusatzlich an jedem Treppenabgang ein Feuerléscher
vorzuhalten. Im Bedarfsfall, bei groflachigen Standbau- / Veranstaltungsflachen kénnen mehrere Feuerlo-
scher verlangt werden.

Alle Feuerldscher sind an gut sichtbaren und standig zuganglichen Standorten, die entsprechend der Unfall-
verhitungsvorschrift /BGV A8/ (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz) zu
kennzeichnen sind, griffbereit und kippsicher aufzustellen (mit Bodenstander bzw. Wandbefestigung).

Standliberdachung

Um den Sprinklerschutz nicht zu beeintrachtigen, missen Stand- und Veranstaltungsbereiche in gesprinkler-
ten Hallen nach oben hin grundsatzlich offen sein. Decken sind als offen zu betrachten, wenn nicht mehr als
50 % der Flache bezogen auf den einzelnen m? geschlossen sind.

Sprinklertaugliche Decken mit einer Maschenweite von mindestens 2 x 4 mm bzw. 3 x 3 mm sind bis 30 m?
FeldgréRRe zugelassen. Einzelne Felder sind addierbar. Die Gewebeplane ist horizontal und ausschlief3lich
einlagig zu verspannen. Ein Durchhdngen der Gewebeplane ist zu vermeiden. Offene Rasterdecken sind
zulassig. Fur zweigeschossige Bauweise siehe auch = Pkt. 4.9.2.

Waagerechte Dekorationen, Deckenflachen iber Einzel- und Sammelstanden sind genehmigungspflichtig.
Es sind fur diese Flachen mindestens schwerentflammbare Materialien der Baustoffklasse nach DIN EN
13501-1: C —s3, dO bzw. DIN 4102-1: B1, nicht brennend abtropfend, zu verwenden. Der Nachweis ist durch
ein gultiges Prifzeugnis zu erbringen.

Fir alle Stande / Veranstaltungsbereiche kommen, im Rahmen der Vorbemerkungen, nachstehende Vorga-
ben zur Anwendung:

a) Die zusammenhangenden Flachen diirfen nicht gréRer als 30,0 m? in der Einzelflache sein. (Projektion in
den Grundriss).

b) Mehrere dieser Einzelflachen kénnen nur im Abstand (Projektion in den Grundriss) zueinander einge-
bracht werden. Die Abstandsbreiten sind im Einzelfall zu regeln.

c) Bei Uberschreitungen der angegebenen Maximalflachen ist eine Sprinkleranlage vorzusehen.

Glas und Acrylglas

Es darf nur fir den Einsatzweck geeignetes und beanspruchbares Sicherheitsglas verwendet werden.

Fur tragende Konstruktionen aus Glas (in Boden, Decken, Fassaden und/oder Bristungen) an Standen / in
Veranstaltungsbereichen innerhalb der Hallen wird nachdriicklich auf unser = Merkblatt ,,Glas und Acryl-
glas im Standbau innerhalb von Messehallen* verwiesen.

Bei Standbauten / Veranstaltungsbereichen im Messe-Freigelande gelten flir Glaskonstruktionen aus-
schlief3lich die Anforderungen und Festlegungen der nachfolgend benannten technischen Baubestimmun-
gen (in der jeweils gultigen Fassung):

e TRLYV - Technische Regeln fiir die Verwendung von linienférmig gelagerten Verglasungen

e TRAV - Technische Regeln fiir die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen

e TRPV - Technische Regeln fiir die Bemessung und die Ausfiihrung von punktférmig gelagerten Verglasungen

e DIN 18 008 — Glas im Bauwesen

Auf Grundlage des vorgenannten Merkblatts und o.g. Baubestimmungen sind alle Glaskonstruktionen ge-
malR den geplanten Einsatzzwecken, als

e Vertikalverglasung, ggf. absturzsichernd;

e Uberkopfverglasung,

e begehbare Verglasung,

statisch pruffahig nachzuweisen und regelgerecht auszufiihren.

Grundsatzlich ist die Verwendung von Glasscheiben mit Kantenabbriichen unzuldssig. Freie Glaskanten
sind so zu bearbeiten oder zu schitzen, dass eine Verletzungsgefahr ausgeschlossen ist. Raumhohe Ganz-
glasbauteile sind in Augenhdhe zu markieren.

Aufenthaltsrdume / Gefangene Raume und Zuschauerrdume

Alle Aufenthaltsrdume, die allseits umschlossen sind (geschlossene Raume) und keine optische und
akustische Verbindung zur Halle bzw. Ubrigen Veranstaltungsbereich haben, sind mit einer optischen und
akustischen Warnanlage auszuriisten, um eine jederzeitige Alarmierung auf dem Stand zu gewahrleisten. In
Ausnahmefallen kénnen ErsatzmalRnahmen genehmigt werden.

Aufenthaltsrdume bedlrfen einer besonderen Genehmigung, wenn sie mehr als 200 Personen fassen
(siehe =» Pkt. 4.2.1).

Die Anordnung gefangener Raume (geschlossene Aufenthaltsrdume, die ausschlieRlich Uber andere,
genutzte Rdume verlassen werden kdnnen) ist nicht gestattet.
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Ausginge, Rettungswege, Tiiren
Ausgéange und Rettungswege

Die Entfernung von jeder Stelle auf einer Ausstellungsfldche / eines Veranstaltungsbereichs bis zu einem
Hallengang darf nicht mehr als 20 m Lauflinie betragen.

In freigabepflichtigen Ausnahmeféllen, insbesondere bei groRflachigen Ausstellungsstanden / Veranstal-
tungsbereichen in einer Messehalle muf® u.U. ein geradliniger Hallengang durch den Ausstellungstand /
Veranstaltungsbereich gefiihrt werden. Die geforderte, lichte Hallengangbreite von mindestens 3,0 m ist
dann Uber den gesamten Verlauf in bau- und barrierefreier Weise durch den Aussteller / Kunden sicherzu-
stellen.

Aufenthaltsraume / abgetrennte Veranstaltungsbereiche mit mehr als 100 m? Grundflache missen jeweils
mindestens zwei méglichst weit auseinander und entgegengesetzt liegende Ausgange zu Rettungswegen
haben. Anzahl und licht Breite von Rettungswegen (Ausgange, Treppen, Flure) sind unter Berlicksichtigung
der jeweiligen Ausstellungsflache / des Veranstaltungsbereichs sowie der grétmoglichen zulassigen Per-
sonenzahl mindestens wie folgt vorzusehen:

* bis 100 m? und < 200 Personen 1 Rettungsweg, mind. 0,90 m breit
* Uber 100 m? (= 200 Personen) bis 200 m? (< 400 Personen) 2 Rettungswege, je 1,20 m breit
* Uber 200 m? und unter 300 m? (< 600 Personen) 2 Rettungswege, 1,20 m + 2,4 m breit bzw.

3 Rettungswege, je 1,20 m breit.

Alle Rettungswege sind nach /BGV A8/ (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeits-
platz) gut sichtbar zu kennzeichnen.

Tdren in Rettungswegen

Zweifliglige Tlranlagen mussen jederzeit leichtgéngig mit einem einzigen Griff von innen (in Fluchtrichtung)
und in voller Breite gedffnet werden kdnnen.

Die Verwendung von Pendeltiiren, Drehtliren sowie sonstiger Zugangssperren in kraftbetatigter Ausfiihrung
in Rettungswegen ist nur mit ausweisbarer, bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) méglich.

Pendeltiiren in Rettungswegen missen Vorrichtungen haben, die ein Durchpendeln der Tiren verhindern.
Manuell zu betdtigende Drehtilren / -kreuze in Rettungswegen sind nur zuldssig, wenn diese mechanische
Vorrichtungen aufweisen, die im Gefahrenfalle eine Offnung der Drehtiiren / -kreuze von innen leicht und in
voller Breite sicherstellen.

Zulassig sind ferner auch automatische bzw. elektrisch betriebene Schiebetiranlagen, soweit fur diese Tur-
anlagen eine glltige, allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) vorgelegt werden kann, der &rtliche Ein-
bau in allen Teilen zulassungskonform erfolgt und die Rettungswege durch den Schiebetlr-Einbau nicht be-
eintrachtigt sind.

Podeste, Briistungen, Leitern und Stege

Allgemein begehbare Flachen, die unmittelbar an Flachen angrenzen, die mehr als 0,20 m tiefer liegen, sind
mit Briistungen zu umwehren. Diese miissen mindestens 1,10 m hoch sein.

Bristungen an Flachen, die fir allgemeines Messepublikum zuganglich sind, missen einen festen, griffsi-
cheren Handlauf aufweisen. Um ein Uberklettern der Briistungen (durch Kinder) zu erschweren, sind dort
nur geschlossene Brustungsfillungen oder vertikal verlaufende Fillstdbe mit einem freien Stababstand bzw.
Offnungsmal in einer Richtung von max. 0,12 m zulassig /IMVStattV/, § 11 (2); siehe auch < Pkt. 4.9.6).
Bristungen an Flachen mit eingeschranktem Fachbesucherpublikum sind mindestens mit einem durchge-
henden, festen sowie griffsicheren Handlauf, einem Mittel — und Untergurt zu versehen.

Fir Podeste und hierfir erforderliche Briistungen ist ein pruffahiger Standsicherheitsnachweis zu erbringen.
Die Bodenbelastung muss je nach Nutzung gemafR DIN EN 1991-1-1/NA in Verbindung mit Nationalem An-
hang, Tab. 6.1DE (vormals DIN 1055-3, Tab.1), [Kat. C1] mindestens fiir 3,0 kN/m? ausgelegt sein.

Einstufig begehbare Podeste diirfen héchstens 0,20 m hoch sein. Leitern, Aufstiege, Stege und Treppen
mussen den Unfallverhiitungsvorschriften entsprechen.

Standgestaltung

Erscheinungsbild, lose Bestuhlungen

Fir die Gestaltung des Standes ist der Aussteller zustandig. Hierbei sind die typischen Ausstellungskriterien
der Veranstaltung zu bertcksichtigen. Wande, die an Besuchergange grenzen, sollen durch den Einbau von
Vitrinen, Nischen, Displays u.a. aufgelockert werden. Standrlckseiten (oberhalb h = 2,5 m), die an
Nachbarstande grenzen, sind neutral zu halten, um den Nachbarstand in dessen Gestaltung nicht zu
beeintrachtigen.

Produkte, die in ausbeuterischer Kinderarbeit im Sinne der ILO-Konvention 182 hergestellt wurden, dirfen
nicht zur Gestaltung und Ausstattung des Standes verwandt werden.
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Anordnung von losen Bestuhlungen bzw. Tischgruppen

Freie Tischgruppen mit Bestuhlungen auf der Standflache / dem Veranstaltungsbereich sind grundséatzlich in
aufgelockerter Weise anzuordnen.

Bei mehr als 20 Sitzplatzen ist ein Tischabstand von mind. 1,5 m /MVStattV, § 10 (6)/ zur gesicherten Ent-
fluchtung vorzusehen.

Prifung der Mietflache

Die Mietflache wird von der Messe Berlin bzw. auch mit deren Zustimmung vom Veranstalter auf dem Hal-
lenboden gekennzeichnet. Jeder Aussteller / Kunde ist verpflichtet, sich vor Ort Gber Lage, Malte und etwai-
ge Einbauten, Sicherheitseinrichtungen usw. zu informieren. Dies beinhaltet auch die Positionen von aus-
steller- / kundenseitig bestellten Hangepunkten, die sich in vertikaler Flucht nur innerhalb seiner Standflache
befinden diirfen. Die Standgrenzen sind unbedingt einzuhalten.

Eingriffe in die Bausubstanz

Hallenteile / -bauten und technische Einrichtungen durfen nicht beschadigt, verschmutzt oder auf andere
Art verandert werden (z.B. durch Bohren, Schrauben, Nageln). Auch das Streichen, Tapezieren und Bekle-
ben ist nicht gestattet.

Hallenteile und technische Einrichtungen diirfen weder durch Standaufbauten noch durch Exponate belastet
werden. Hallensaulen / Hallenstiitzen innerhalb der Mietflache kénnen aber ohne Beschadigung derselben
im Rahmen der zuldssigen Bauhdhe umbaut werden.

Brand- / Rauchschutztiiren sowie Hallentore durfen nicht durch Keile oder andere Gegenstande offen gehal-
ten werden, sondern sind ausschliellich an vorhandenen Feststelleinrichtungen (mit SchlieRautomatik) zu
arretieren.

Das Betreten der teilweise vorhandenen Zwischendecken, Galerien oder Technikgdnge durch Dritte ist nicht
gestattet.

HallenfulRbdden

Teppiche und andere FuBbodenbelage sind unfallsicher zu verlegen und dirfen nicht iber die Standgren-
zen hinausragen. Die Verbindung von Standflachen tber Hallengédnge hinweg mit aussteller- / kundenseiti-
gen Fullbodenbelagen ist zustimmungspflichtig und muss so erfolgen, dass im Gang keine Stolperstelle
bzw. andere Unfallgefahr entsteht. Es darf zum Fixieren nur Klebeband verwendet werden, das rickstands-
frei wieder zu entfernen ist. Selbstklebende Teppichfliesen sind nicht zugelassen. Alle eingesetzten Materia-
lien mussen riickstandslos entfernt werden.

Folgende Veranstaltungs-/Kongressbereiche sind dauerhaft bzw. veranstaltungsbezogen befristet mit Tep-
pichboden (anthrazit) ausgestattet:

CityCube (E 03) / Séle (in Hallen): New York, London, Paris (7.1) /| Helsinki, Budapest, Dublin (7.2) /
Berlin (7.3), die Hallen: 14.2 / 15.2 sowie Palais a. Funkturm (beige)

Substanzen, wie Ole, Fette, Farben und dhnliches, missen sofort vom FuRboden entfernt werden. Der Hal-
lenfuRboden darf weder gestrichen noch beklebt werden.

Bei Uberdurchschnittlicher Verschmutzung oder schwer zu entfernenden Klebematerialien erhebt die Messe
Berlin eine Reinigungszulage vom Aussteller / Kunden.

Gruppendynamische Aktionen (wie Polonaisen, Tanze, rhythmische Spriinge oder dhnl.)

Alle Zwischendecken der mehrgeschossigen Messehallen (1 —-8/10/ 11/ 14/ 15/ 17: Becken, CityCube)
in den Ebenen E 02 + E 03 sowie die EG-Ebene, die teilweise offene OG - Galerie-Ebene und Treppen im
Palais am Funkturm + Marshall Haus sind aus baustatischen Griinden nicht fir gruppendynamische Aktio-
nen, wie gleichrhythmische Tanze, Polonaisen, Techno-Tanze, etc.) ausgelegt. Daher sind jegliche Tanz- /
Bewegungsaktionen, deren gleichtaktiger Rhythmus ein gemeinsames Stampfen oder Springen bei den Be-
suchern veranlassen kann, bei Veranstaltungen in diesen Hallen- / Veranstaltungsbereichen nicht gestattet.

Abhangungen von der Hallendecke

Abhéangungen von der Hallendecke sind an den daflr vorgesehenen technischen Einrichtungen (vorhande-
ne Decken- bzw. definierten Binderlastpunkten) méglich und in allen Teilen nach BGV C1 /Veranstaltungs-
und Produktionsstétten flir szenische Darstellung/ auszufiuhren. Die Bereitstellung und technische Vorberei-
tung dieser Punkte ist grundsatzlich an die Messe Berlin oder deren vertraglichen Dienstleister gebunden.
Teilweise vorhandene Blihnen- / Seilzuganlagen (H.19, Palais a. Funkturm) dirfen aus Sicherheitsgriinden
ausschlieRlich durch die Messe Berlin oder deren vertraglichen Dienstleister betatigt werden.

Abhangungen sind anzeige- und zustimmungspflichtig.

Der aussteller- / kundenseitigen Bestellung ist eine pruffahige, vermalte Grundriss-Skizze beizufligen, aus
der die ermittelten Hangelasten je Punkt und die Platzierungen der gewilinschten Hangepunkte Uber der
Standflache bzw. dem Veranstaltungsbereich ersichtlich sind.
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Zusatzlich sind technische Ausflihrungsangaben zum abzuhangenden Bauteil (Konstruktion, System-
Traversen, Installationsteile etc.), dem vorgesehenen Montage-Verfahren (Hub mit Kettenzliigen / von ande-
ren Steiggeraten aus) und der Sicherungsart (2. Sicherung) pruffahig mit der Bestellung vorzulegen.

Samtliche Abhangungen, sowohl von den vorhandenen Decken- / Binderpunkten in den Hallen- und Veran-
staltungsbereichen als auch von aufgestanderten Traversensystemen (Ground Support), Stativen und sons-
tigen Konstruktionen (Biihnen-Uberdachungen), sind nach /BGV C1/ sowie den geltenden Standards fiir
Veranstaltungstechnik (SQ P 71-3, BGI 810-ff. 0.4.) auszufiihren.

Schwerlastabh&ngungen

Schwerlastabhangungen (> 2,0 kN/Punkt) sind in jedem Fall prifpflichtig und unterliegen einer baustati-
schen Freigabe durch die Messe Berlin.

Eine kostenpflichtige Prifung der vorzulegenden Unterlagen und begleitende Bauliberwachung wird durch
die Messe Berlin bzw. deren Dienstleister vorgenommen. Der Bestellung mit Formblatt ,Abhangungen /
Hangepunkte® ist hierfir zusatzlich eine Montagebeschreibung, ein vermalter Lageplan der Traversen o.a.
mit den geplanten Abhangepunkten, einschl. Punktlasten und Installationsangaben bis spatestens 6 Wo-
chen vor Aufbaubeginn des Ausstellers / Kunden in deutscher Sprache beizufligen.

Standbegrenzungswande

Die gemietete Standflache bzw. der Veranstaltungsbereich wird von der Messe Berlin bzw. auch mit deren
Zustimmung vom Veranstalter auf dem Hallenboden abgesteckt und gekennzeichnet.

Standbegrenzungswande sind messeseitig nicht vorhanden. Riickseiten der Stand-Trennwande von be-
nachbarten Ausstellern dirfen ohne vorherige Vereinbarung mit dem Standnachbarn nicht benutzt werden.
Im Bedarfsfall kénnen bei der Messe Berlin in den Hallen und Veranstaltungsbereichen Trenn- und Kabi-
nenwande kostenpflichtig bestellt werden. Der Bestellung ist eine vermafite Grundriss-Skizze beizufligen,
aus der die Anordnung der Wande ersichtlich ist.

Die Stellwande bestehen aus Lochplatten-Elementen mit wei3er Kunststoffoberflache (d = ca. 256 mm; h =
ca. 2,50 m). Die Stellwande, u.U. auch zur Standbegrenzung, kommen mehrfach zum Einsatz. Sie kénnen
tapeziert werden. Anstriche mit Dispersionsfarben sind nur auf Tapete zulassig.

Von den MaRen der Mietflachen sind bis zu 50 mm Toleranzen fir die aufgestellten Wéande in beiden Rich-
tungen abzuziehen.

Werbemittel / Prasentationen

Stand- und Exponatbeschriftung, Firmen- und Markenzeichen dirfen die vorgeschriebene Bauhdhe nicht
Uberschreiten (siehe auch = Pkt. 4.3). Sie sollen ein ansprechendes Bild ergeben.

Der Kunde / Aussteller ist verpflichtet, gegen den direkt angrenzenden Nachbarstand eine fugenfreie, stand-
sichere, weile Trennwand ohne werbliche Aussage zu erstellen.

Zu direkt angrenzenden Nachbarstanden oder Veranstaltungsbereichen ausgerichtete Werbung muss min-
destens 1,0 m Abstand zur Grenze des Nachbarstandes bzw. Veranstaltungsbereiches haben. Exponate
unterliegen dieser Regelung nicht.

Die Verteilung von Drucksachen und der Einsatz von Werbemitteln sind nur auf der eigenen Standflache /
im eigenen Veranstaltungsbereich zulassig. Der Betrieb von groReren Szenenflachen fir Prasentationen /
Darbietungen jeder Art auf der Standflache / im Veranstaltungsbereich des Ausstellers / Kunden sind anzei-
gepflichtig (siehe dazu auch = Pkt. 5.9).

Sonstige Prasentationen, optische, sich langsam bewegende oder akustische Werbemittel sowie musikali-
sche Wiedergaben sind erlaubt, sofern sie den Nachbarn nicht beldstigen, nicht zu Besucher - Stauungen
auf den Gangen filhren und die messeeigenen Ausrufanlagen in den Hallen und Veranstaltungsbereichen
nicht Gibertdnen. Der Gerauschpegel darf bei akustischen, musikalischen Darbietungen einen Wert von 70
dB(A) an der Stand- bzw. Veranstaltungsbereichs - Grenze nicht Gberschreiten.

Die Messe Berlin ist berechtigt, trotz einer vorher ggf. erteilten Zustimmung, diejenigen Vorfiihrungen einzu-
schranken oder zu untersagen, die Larm oder optische Belastigung verursachen oder aus sonstigen Griin-
den zu einer erheblichen Gefahrdung oder Beeintrachtigung des laufenden Messe- / Veranstaltungsbetrie-
bes bzw. von Besuchern und Mit-Ausstellern / -Veranstaltern flihren.

Bei wiederholter Nichtbeachtung der vorgenannten Betriebsvorgaben kann die Stromzufuhr zum Stand /
Veranstaltungsbereich des Ausstellers / Kunden ohne Rucksicht auf den damit verbundenen Ausfall der
Standversorgung unterbrochen werden. Ein Anspruch des Ausstellers auf Ersatz des durch die Unterbre-
chung der Stromzufuhr entstehenden mittel- oder unmittelbaren Schadens besteht nicht. Die Beweislast fir
die Einhaltung der Vorgaben liegt beim Aussteller / Kunden. Als allgemein anerkannte Regel der Technik
enthalt die DIN 15905-5 /Tontechnik in Theatern und Mehrzweckhallen/ Mallnahmen zum Vermeiden einer
Gehdérgefahrdung des Publikums.
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Barrierefreiheit

Bei der Gestaltung der Stande und Veranstaltungsbereiche sollte auf Barrierefreiheit geachtet werden.
Stande, deren Einrichtungen sowie abgetrennte Veranstaltungsbereiche sollten auch fir Menschen mit Be-
hinderung ohne fremde Hilfe zuganglich und nutzbar sein.

Soweit begehbare oder mehrgeschossige Standbau-Anlagen und / oder Veranstaltungsbereiche fiir das all-
gemeine Messepublikum frei zuganglich sein sollen, ist ein Hauptzu- bzw. -ausgang der Standbau-Anlage
bzw. Veranstaltungsbereichs barrierefrei auszufuhren. Alternativ sind standbetriebliche, organisatorische
MafRnahmen (hilfestellendes Kunden- / Ausstellerpersonal od. ahnl.) zur gesicherten Zuganglichkeit, Beglei-
tung und insbesondere zur Notfall-Evakuierung von mobilitdtseingeschrankten Besuchern und Rollstuhlfah-
rern durch den Aussteller / Kunden / Standbetreiber auf Nachfrage der Messe Berlin zu benennen.

Klimatisierung

Bei geschlossenen Standdecken und in Standobergeschossen ist eine gleichmaRige Klimatisierung durch
die zentrale Anlage der Halle nicht sichergestellt.

Bei Einbau von standeigenen Klimageraten ist die Verwendung von luftgekihlten Kondensatoren innerhalb
der Halle nicht gestattet. Frischwasser darf in Klimaanlagen nur zur Kiihlung von Kaltekompressoren einge-
setzt werden. Der Wasserverbrauch flr diese Klimagerate ist durch Zahler zu erfassen.

Kichen

Aus Sicherheitsgrinden dirfen in den Hallen keine Kichengerate mit brennbaren Gasen in Druckgasfla-
schen betrieben werden (= Punkt 5.5.2).

Kichendiinste missen aus der Halle abgeleitet werden, um Geruchsbelastigungen auszuschlieRen.

Im Interesse des Umweltschutzes sind Speisedle, Friteusenfette und ahnliches gesondert zu entsorgen.
Entsprechende Behalter sind am Stand vorzuhalten.

Schmutzwasser, das ins Abwassernetz eingeleitet werden soll, darf die fir Haushalte tblichen Schadstoff-
mengen nicht Uberschreiten. Werden stark fetthaltige Abwéasser eingeleitet, ist der Einsatz von Fettabschei-
dern erforderlich.

Wiederherstellung der Standflache / des Veranstaltungsbereichs

Die Standflache / der Veranstaltungsbereich ist vom Aussteller / Kunden in sauberem und urspriinglichem
Zustand spatestens bis zum Abbauende zuriickzugeben. Alle dazu erforderlichen Wiederherstellungsarbei-
ten, zu denen auch die riickstandsfreie Entfernung von Klebebandern, Farbresten und Ahnliches zahlt,
missen bis zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen sein.

Beschadigungen und Verunreinigungen durch Aussteller / Kunden oder deren Beauftragte in den genutzten
Hallen- und Veranstaltungsbereichen oder Raumen, einschl. deren Einrichtungen, oder an Aufenanlagen
im Freigelande, mussen in jedem Fall der Messe Berlin gemeldet werden.

Freigeldande

Alle veranstaltungsbezogenen Standbauten im Freigelande gelten im Sinne der Bauordnung von Berlin
/BauO BlIn, § 52 (1)/ als temporare, bauliche Anlagen, sogenannte Sonderbauten u.U. mit versammlungs-
stattenahnlicher Nutzung innerhalb des Messe- und Ausstellungsgelandes.

Solche Sonderbauten mussen die Anforderungen der geltenden, 6ffentlichen Vorschriften nach der Bauord-
nung von Berlin /BauO BIn/ sowie insbesondere nachfolgender Bestimmungen und Regelwerke in jeweils
glltiger Fassung erfiillen:

e BetrVO — Betriebs-Verordnung liber den Betrieb von baulichen Anlagen

MVStattV — Musterverordnung tber den Bau und Betrieb von Versammlungsstétten
M-FIBauR — Muster-Richtlinie iber den Bau und Betrieb Fliegender Bauten

DIN EN 13 782" — Fliegende Bauten — Zelte

DIN EN 13 814" — Fliegende Bauten und Anlagen fiir Veranstaltungsplétze
*) Neu fir ehemalige DIN 4112 - Fliegende Bauten,; Technische Baubestimmungen flir Bemessung und Ausfiihrung

Zu den genehmigungspflichtigen Standbauten im Messe-Freigelande gehoéren alle baulichen Anlagen, die
als regulare Fliegende Bauten, nach /BauO BIn/ § 75 (1) oder /M-FIBauR/ bzw. in ihrer Bauart und -weise
dementsprechend einzustufen sind, wie

e Zelte ab einer Grundflache von 2 75,0 m?
Auch Zeltbauten < 75 m? Grundflache und ahnliche bauliche Anlagen gelten als Fliegende Bauten. Diese sind ledig-
lich von der Ausflihrungsgenehmigung und einer behérdlichen Gebrauchsabnahme befreit. Diese Anlagen mussen
trotzdem grundséatzlich die technischen Vorgaben fiir Fliegende Bauten (nach DIN EN 13 782) standsicher erfiillen.

Biihnen, einschl. Uberdachungen

Triblnen-Anlagen

Spiel-/Sport- und Vergniigungsgerate sowie Fahr- oder Schaustellergeschéafte
Freistehende Gerlstbau— und Werbeanlagen/Monitorwande
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¢ Freistehende Mast- oder Signalanlagen zu Ausstellungs- oder Prasentationszwecken
e Zusatzliche An- und Vorbauten an den bestehenden Messehallen und/oder messeseitigen Ausstellungs-
zelten
e Alle sonstigen begehbaren und/oder Giberdachten bzw. freistehenden Standbau-Anlagen:
» Podeste, Stege;
> Uberdachungen und Ubergange;
» 1-und mehrgeschossige Pavillons und/oder Containeranlagen;
» Anlagen mit allseitig geschlossenen Kino-, Zuschauer- oder Besucherrdumen.

Die v.g. Anlagen und Aufbauten sind ausnahmslos auch fiir kurze Standzeiten genehmigungspflichtig. Siehe
hierzu = Pkt. 4.1, 4.2 und 4.2.1 (Priifung und Freigabe genehmigungspflichtiger Bauten).

Bitte beachten Sie zugleich hierzu auch unser Merkblatt ,Standbauten im Freigeldnde (Berlin ExpoCenter
City)"

Zwei- und Mehrgeschossige Bauweise
Bauanfrage

Eine zwei- und mehrgeschossige Bauweise ist mit Zustimmung der zusténdigen Projektleitung der Messe
Berlin moglich. Die Anfrage muss unmittelbar nach der Standzulassung erfolgen.

In den Hallen 8.1, 10.1, 11.1, 14.2, 15.2, in den Sélen Paris, London, New York (7.1), Helsinki, Budapest,
Dublin (7.2), Berlin (7.3) der Halle 7 sowie im Palais am Funkturm, Marshall-Haus, Funkturm-Lounge und im
CityCube - Foyer ist eine zweigeschossige Bauweise nicht, in den Hallen 14.1 und 15.1 nur ortlich begrenzt
moglich.

Auflagen zur Standflacheniberbauung, Sicherheitsabstédnde, Héhe der Standinnenrdume

Die lichten H6hen von Innenrdumen bei zweigeschossiger Bauweise missen im Erd- und Obergeschol?
mindestens 2,30 m betragen. Werden mehr als 30 m? Uberbaut, ist der Einbau einer Sprinkleranlage erfor-
derlich.

Standbauten an den Standgrenzen zu den Nachbarn sind oberhalb 2,50 m neutral weil zu gestalten.

Nutzlasten / Lastannahmen

Fir begehbare Geschossdecken eines zwei- / mehrgeschossigen Messestandes / Sonderkonstruktion in-
nerhalb einer Messehalle / Veranstaltungsbereichs sind nach DIN EN 1991-1-1/NA in Verbindung mit Natio-
nalem Anhang, Tabelle 6.1 DE (vormals DIN 1055-3, Tab. 1) [Kat. C] als lotrechte Nutzlast anzusetzen:

Eine eingeschriankte Nutzung durch Fachbesucher oder Stand- / Veranstaltungspersonal fir Bespre-
chungen und Kundenbetreuung, d. h. Méblierung mit Tischen und Stiihlen in freier Anordnung oder in abge-
teilten Besprechungsbiros erfordert eine Nutzlast [Kat. C1]: qx = 3,0 kN/m?.

Eine uneingeschrankte Nutzung als frei zugangliche Ausstellungs- / Versammlungsflache oder Veranstal-
tungsbereich ohne oder mit dichter Bestuhlung erfordert eine Nutzlast [ab Kat. C3]: qx = 5,0 kN/m?.

Treppen und Treppenpodeste missen immer fiir eine Nutzlast [Kat. T2]: qx = 5,0 kN/m? ausgelegt wer-
den.

Zur Erzielung einer ausreichenden Langs- und Querstabilitat bei zwei- / mehrgeschossigen Messestanden
oder Triblnen ist in oberster FuRbodenhdhe eine Horizontallast von 1/20 qk (g« = lotrechte Nutzlast) anzu-
setzen.

Fir Briistungen und Gelénder ist nach DIN EN 1991-1-1/NA in Verbindung mit Nationalem Anhang, Tabel-
le 6.12 DE (vormals DIN 1055-3, Tab. 7) eine horizontale Nutzlast [bei Flachen der Kat. C1 — C4] von qk =
1,0 kN/m in Holmhohe (h = 1,10 m) anzusetzen.

Zum ordnungsgemafien Lastabtrag in den aufgestianderten Hallen-Doppelboden ist nachzuweisen, dass
die zulassigen Einzel-Lasten auf dem Hallenboden (< 35 kN) nicht iberschritten werden (= Pkt. 3.1. Hal-
lendaten). Erhohte Stiitzen-Einzellasten (> 35 kN) infolge des aussteller- / kundenseitigen Standbaus bzw.
der Einbringung (Transportlasten) von Exponaten sind gesondert auszuweisen und in einem vermassten,
standgrenzenbezogenen, maBstablichen Stiitzen-Lageplan mit ausgewiesenen Stiitzenlasten in deut-
scher Sprache zur Prifung bei der Messe Berlin vorzulegen.

Eine kostenpflichtige Untersuchung zur erhdhten Lasteinleitung in den Hallenboden (ggf. durch Einbau von
verstérkenden Unterpallungen), ist durch die Messe Berlin erforderlich. Die Prifunterlagen und der Stut-
zen-Lageplan werden im Auftrag und zu Lasten des Ausstellers / Standbauers / Kunden gepriift. Eventuelle
Korrekturen sind fur den Aussteller / Standbauer / Kunden verbindlich.
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Rettungswege / Treppen

Im Obergeschoss eines zweigeschossigen Ausstellungsstandes darf die Entfernung bis zum Hallengang
von jeder zugénglichen Stelle aus héchstens 20 m Lauflinie betragen.

Die Treppen sind so anzuordnen, daf} diese mdglichst nahe an Hallengangen bzw. —Notausgangen ins
Freie liegen.

Anzahl und lichte Breite von Rettungswegen (Ausgange, Treppen, Flure) sind mindestens wie folgt vorzuse-
hen:

e bis 100 m? und < 200 Personen 1 Rettungsweg, mind. 0,90 m breit
* Uber 100 m? (= 200 Personen) bis 200 m? (< 400 Personen) 2 Rettungswege, je 1,20 m breit
* Uber 200 m? und unter 300 m? (< 600 Personen) 2 Rettungswege, 1,20 m + 2,4 m breit bzw.

3 Rettungswege, je 1,20 m breit.

Bei Obergeschossebenen mit mehr als 100 m? Grundflache sind mindestens zwei notwendige Treppen er-
forderlich, die moglichst weit auseinander und entgegengesetzt anzuordnen sind. Alle Treppenanlagen sind
grundsatzlich nach DIN 18065 auszufiihren. Die Steigungshohe der Treppen darf nicht mehr als 0,19 m, die
Auftrittsbreite nicht weniger als 0,26 m betragen.

Die lichte Breite notwendiger Treppen darf nicht mehr als 2,40 m betragen. Treppen, die breiter sind als 2,4
m, missen zwei AuBenhandlaufe und einen Mittelhandlauf haben. Die lichte Durchgangshohe muss
mindestens 2,0 m betragen. Trittstufen sind geschlossen auszufiihren. Notwendige Treppen dirfen nicht als
Wendel- bzw. Spindeltreppen ausgefihrt werden.

Bei einer Obergeschossflache < 100 m? und einer beschrankten Personenzahl < 200 Fachbesuchern ist
eine Treppe mit mindestens 0,90 m lichter Breite ausreichend. Bei mehr als 100 m? Obergeschossflache
bzw. = 200 Personen sind mindestens zwei Treppen mit je 1,2 m nutzbarer Treppenlaufbreite erforderlich.

Handlaufe sind fest, griffsicher und endlos, d.h. ohne freie Enden, auszufiihren. Der Seitenabstand der
Handlaufe zu benachbarten Bauteilen muss mindestens 0,05 m betragen.

Baumaterial

Bei zwei- / mehrgeschossigen Standen / Sonderkonstruktionen sind die tragenden Bauteile, die Decken des
Erdgeschosses und der FulRboden des Obergeschosses aus mindestens schwerentflammbaren Baustoffen
nach EN 13501-1: C, dO, -s3 bzw. DIN 4102-1: B1, nicht brennend abtropfend zu erstellen.

Obergeschoss

Im Obergeschoss sind im Bereich der Bristungen, falls erforderlich und insbesondere tber Hallengang-
Bereichen, auf dem OG-Fultboden Abrollsicherungen von mind. 0,05 m Héhe anzubringen. Bristungen sind
entsprechend = Punkt 4.6. und = 4.9.3 auszufiihren.

Grundséatzlich muss das Obergeschoss in gesprinklerten Hallen nach oben hin offen sein. Zusatzlich zu den
bereits im Erdgeschoss vorhandenen Feuerléschern ist mind. 1 Feuerldscher am oberen Treppenabgang
gut sichtbar, griffbereit und kippsicher aufzustellen (mit Bodenstander bzw. Wandbefestigung) anzuordnen
(siehe = Pkt. 4.4.1.12).
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Allgemeine Vorschriften

Der Aussteller / Kunde und die von ihm beauftragten Firmen sind fiir die Betriebssicherheit und die Einhal-
tung der Arbeitsschutz- und Unfallverhltungsvorschriften auf seinem Stand / in seinem Veranstaltungsbe-
reich selbst verantwortlich.

Die Auf- und Abbauarbeiten diirfen nur unter Beachtung der jeweils geltenden arbeitsschutzrechtlichen
Bestimmungen und Unfallverhtutungsvorschriften, insbesondere der UVV /BGV A1/ und der UVV /BGV C1/
durchgefiihrt werden. Der Aussteller / Kunde und die von ihm beauftragten Firmen haben insbesondere si-
cherzustellen, dass es bei ihren Auf- und Abbauarbeiten nicht zu einer Gefahrdung anderer, anwesender
Personen, kommt.

Soweit erforderlich hat der Aussteller / Kunde fiir eine angemessene Koordination zu sorgen, durch die die
Arbeiten auf einander abgestimmt werden.

Schaden

Jede durch den Aussteller / Kunden oder deren Beauftragte verursachte Beschadigung im Messegelande,
der Gebadude oder Einrichtungen wird nach Beendigung der Veranstaltung auf Kosten des Ausstellers /
Kunden durch die Messe Berlin beseitigt.

Einsatz von Arbeitsmitteln
Der Gebrauch von Bolzen-Schussgeraten ist in den Messehallen verboten.
Der Einsatz von Holzbearbeitungsmaschinen ohne Spaneabsaugung ist nicht zulassig.

Der Einsatz von Kranen, Gabelstaplern und Arbeitsbiihnen ist ausschlief3lich den Vertragsspediteuren der
Messe Berlin vorbehalten. Der Einsatz firmeneigener Krane, Gabelstapler und Hub-Arbeitsbiihnen ist aus
Sicherheitsgriinden nicht erlaubt (siehe = Punkt 5.12).

Angemietete Hubarbeitsbihnen dirfen ausschlie3lich von hierzu befahigten Personen tber 18 Jahren be-
dient werden. Die Befahigung muss mindestens dem berufsgenossenschaftlichen Grundsatz /BGG 966/
entsprechen. Die Betriebsbeféhigung, eine gultige und ausreichende Betriebshaftpflichtversicherung sowie
der Prifnachweis gemafR Unfallverhitungsvorschrift sind nachzuweisen.

Elektroinstallation
Anschlisse

Jeder Stand / Veranstaltungsbereich, der mit elektrischer Energie versorgt werden soll, erhalt auf Bestellung
einen oder mehrere Anschlliisse mit Sicherungen und Hauptschalter. Die Installationen dieser Anschlisse
(Hauptanschliisse) werden von der Messe Berlin oder deren Vertragsfirmen kostenpflichtig durchgeftihrt.

Der Bestellung mit Formblatt ist die Grundriss-Skizze beizufligen, aus der die gewlinschte Platzierung der
Anschlisse ersichtlich ist. Die Summe der bendtigten Leistung [in kW] aller Verbrauchsquellen (Glihlampen,
Motoren, Gerate usw.) ist anzuzeigen, um den ausreichenden Querschnitt der Zuleitungen errechnen zu
kénnen.

Die Stromversorgung wird am letzten Lauftag aus Sicherheitsgriinden / in der Regel eine Stunde nach Mes-
se- / Veranstaltungsschluss eingestellt.

Standinstallation

Elektroinstallationsarbeiten innerhalb der Stande kdnnen nach Bestellung von der Messe Berlin oder deren
Vertragsfirmen kostenpflichtig ausgefihrt werden. Ebenso kénnen Installationen auch von aussteller- / kun-
deneigenen Elektrofachkraften oder durch zugelassene Fachfirma entsprechend den giltigen VDE-
Vorschriften und den in Europa geltenden Vorschriften sowie dem Stand der Technik entsprechend ausge-
fuhrt werden.

Fir sdmtliche Stromkreise sind RCD-Schutzschaltungen (ehemals FI) mit 30 mA zwingend vorgeschrieben.

Montage- und Betriebsvorschriften

Die gesamte elektrische Einrichtung ist nach den jeweils glltigen Sicherheitsvorschriften des Verbandes
Elektrotechnik VDE oder den giltigen EU-Normen (EN) auszufiihren. Besonders zu beachten sind VDE
0100-ff., 0100-560, 0100-718, 0128 und die ICE Norm 60364-7-711.

Leuchtstoffrohrenanlagen sind zu kompensieren (Einzelkompensation oder Duoschaltung).

Der Anteil von hoch- oder niederfrequenten, in das Netz abgegebenen Stérungen, darf die in VDE 0160 und
VDE 0838 (EN 50 006) angegeben Werte nicht Gberschreiten.
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Leitfahige Bauteile sind in die MalBnahmen zum Schutz bei indirektem Bertuhren mit einzubeziehen (Stan-
derdung). Es durfen nur Leitungen, wie die Typen NYM, HO5VV-F, HO5RR-F (nur in Innenbereichen) und
HO7RN-F (in AuRenbereichen und Fliegenden Bauten), mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm? Cu ver-
wendet werden. Ausgenommen hiervon sind nur Zuleitungen von ortveranderlichen Verbrauchsquellen (Ge-
rate usw.) bis zu 1,5 m Zuleitungslange.

Flexible Leitungen (auch Flachleitungen) dirfen nicht ungeschitzt gegen mechanische Belastungen unter
Bodenbelagen verlegt werden.

In Niedervoltanlagen (Niedervolt-Beleuchtungsanlagen) sind blanke, elektrische Leiter und Klemmen unzu-
lassig, auch Seilsysteme mussen vollstandig isoliert sein. Die Sekundarleitungen sind gegen Kurzschluss
und Uberlast zu schiitzen.

Transformatoren und Konverter sind mit primar und sekundar Sicherungen zu schiitzen. Elektronische
Schutzeinrichtungen sind keine Leitungsschutzsicherungen im Sinne der VDE-Bestimmungen.

Die Lampen sind gegen herausfallen zu sichern. Bei Halogenleuchten sind nur Lampen mit Schutzscheibe
zulassig. Stromschienen missen mit Schutzkappen ausgestattet sein. Eine Schienen-Befestigung mit
Kunststoff-Kabelbindern ist nicht zulassig. Entsprechend der Warmeentwicklung ist ein ausreichend groRer
Abstand zu brennbaren Materialien sicherzustellen.

Die im Ausstellungsstand vorhandene Elektroinstallation darf fir die Veranstaltung erst in Betrieb genom-
men werden, wenn sie vom prifenden Dienstleister der Messe Berlin abgenommen und freigegeben worden
ist. Die Abnahme wird durch die Messe Berlin veranlasst.

Fir Spannungen grofier als 25 V AC bzw. 60 V DC sind blanke, elektrische Leiter und Klemmen unzulassig
(Schutz gegen direktes Berlihren ist erforderlich).

Eigenméachtige Erweiterungen oder Veranderungen der Elektroinstallation nach erfolgter Abnahme sind un-
zulassig. Die Stromentnahme von einem Nachbarstand ist nicht erlaubt; standeigene Stromversorgungsan-
lagen sind nicht zulassig.

Sicherheitsmallnahmen

Zum besonderen Schutz sind alle warmeabgebenden und warmeentwickelnden Elektrogerate (Kochplatten,
Scheinwerfer, Transformatoren usw.) auf nicht brennbaren warmebesténdigen asbestfreien Unterlagen zu
montieren. Entsprechend der Warmeentwicklung ist ein ausreichend groRer Abstand zu brennbaren Mate-
rialien sicherzustellen. Beleuchtungskorper dirfen nicht an brennbare Dekorationen 0.a8. angebracht wer-
den. Es sind die Sicherheitshinweise der Geratehersteller zu beachten.

Sicherheitsbeleuchtung

Stande / Veranstaltungsbereiche, in denen durch die Besonderheit ihrer Bauweise die vorhandene, allge-
meine Sicherheitsbeleuchtung nicht wirksam ist, bedirfen einer zusatzlichen, eigenen Sicherheitsbeleuch-
tung in Anlehnung an VDE 0100-560, -718 bzw. 0108-100 (DIN EN 50172). Sie ist so anzulegen, dass ein
sicheres Zurechtfinden bis zu den allgemeinen Rettungswegen gewahrleistet ist.

Wasser- und Abwasserinstallation

Jeder Stand / Veranstaltungsbereich, der mit Wasser / Abwasser versorgt werden soll, erhalt einen oder
mehrere Anschliisse. Der Bestellung mit Formblatt ist eine Grundriss-Skizze beizufligen, aus der die ge-
wilnschte Platzierung der Anschlusse ersichtlich ist.

Zuflisse allein sind nur bei festangeschlossenen Verbrauchsgeraten zulassig. Abflussleitungen < 50 mm
Nennweite (< DN 50) werden nicht verlegt.

Bei Einsatz von Gewerbespilmaschinen ist ein separater Zu- und Abwasser-Grundanschluss entsprechend
Bestell-Formblatt zu bestellen.

Wasserzufluss und -abfluss werden bis OKF (Hallenboden) durch die Messe Berlin oder deren Vertragsfir-
ma kostenpflichtig verlegt. Aussteller- bzw. kundenseitige Eigenmontagen innerhalb des Hallen-
Doppelbodens sind nicht zulassig. Nicht fachgerechte Eigenmontagen oberhalb des Doppelbodens werden
kostenpflichtig durch die Messe Berlin zuriickgebaut oder nachgebessert.

Alle weitergehenden Eigen-Installationen innerhalb der Standflache / Veranstaltungsbereichs (nach dem
kostenpflichtigen Wasser-/Abwasser-Grundanschluss) missen den anerkannten Regeln der Technik sowie
der aktuell glltigen Trinkwasserverordnung /TrinkwV/ entsprechen, so dass durch Installation und Betrieb
eines Anschlusses eine nachhaltige Beeinflussung der Trinkwasserqualitat ausgeschlossen wird.

Die Wasserversorgung kann am letzten Veranstaltungstag nach Messe- / Veranstaltungsschluss aus Si-
cherheitsgriinden eingestellt werden.
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5.5
5.5.1

55.2

5.6
5.6.1

5.6.2

5.6.2.1

5.6.2.2

56.2.3

Druckluft- / Gasinstallation
Druckluft

Eine vorgerichtete Grundversorgung mit Druckluft steht nur in einigen Messehallen zur Verfiigung.

Jeder Stand / Veranstaltungsbereich, der mit Druckluft versorgt werden soll, erhalt einen oder mehrere An-
schlisse. Der Bestellung mit Formblatt ist die Grundriss-Skizze beizufiigen, aus der die gewlinschte Platzie-
rung der Anschllsse ersichtlich ist. Die Installation dieser Anschlisse wird von der Messe Berlin oder deren
Vertragsfirma kostenpflichtig durchgeftihrt.

Die Druckluftversorgung wird aus Sicherheitsgriinden wahrend der Laufzeit taglich nach Messe- / Veranstal-
tungsschluss eingestellt.

Gas (Erdgas)

Jeder Stand / Veranstaltungsbereich, der mit Gas versorgt werden soll, erhalt einen oder mehrere Anschlis-
se. Der Bestellung mit Formblatt ist die Grundriss-Skizze beizufiigen, aus der die gewiinschte Platzierung
der Anschliisse ersichtlich ist. Die Installation des Erdgasanschlusses wird von dem Vertragspartner der
Messe Berlin kostenpflichtig durchgefihrt.

Fir die Installation ist die Technische Regel fiir Gasinstallationen (kurz: TRGI) als DVGW - Arbeitsblatt /G
600/, in aktuell gultiger Fassung, verbindlich einzuhalten. Abgase von GroRRgeraten mussen ins Freie gefuhrt
werden.

Maschinen-, Druckbehilter-, Abgasanlagen
Maschinengerausche

Der Betrieb larmverursachender Maschinen und Geréate soll im Interesse der anderen Aussteller / Kunden
und Besucher moglichst eingeschrankt bleiben. Die Gerdusche an der Standgrenze dirfen 70 dB(A) nicht
Uberschreiten.

Produktsicherheit

Alle ausgestellten technischen Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte miissen die Anforderungen des Pro-
duktsicherheitsgesetzes /ProdSG/ in der jeweils giiltigen Fassung erfillen.

Technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte, die diesen Anforderungen nicht entsprechen, miissen
ein gut sichtbares Schild tragen, das darauf hinweist, dass sie nicht den Anforderungen des o. g. Gesetzes
entsprechen und erst erworben werden kénnen, wenn die Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Anforde-
rungen hergestellt worden ist.

Fir technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte, die das CE-Zeichen fiihren, muss die entsprechende
EU-Konformitatserklarung des Herstellers am Stand / Veranstaltungsbereich vorliegen.

Bei Vorfliihrungen sind die erforderlichen Vorkehrungen zum Schutz von Personen durch das Stand- und
Bedienungspersonal zu treffen. Das Standpersonal ist auch fir die Gewahrleistung des Ausschlusses von
unbefugten Schaltvorgangen verantwortlich.

Schutzvorrichtungen

Maschinen- und Apparateteile dirfen nur mit allen Schutzvorrichtungen in Betrieb genommen werden. Die
normalen Schutzvorrichtungen kénnen durch eine sichere Abdeckung aus Acrylglas oder einem &hnlichen
transparenten Material ersetzt werden.

Werden Geréate nicht in Betrieb genommen, kdnnen die Schutzvorrichtungen abgenommen werden, um den
Besuchern die Bauart und Ausfiihrung der abgedeckten Teile erkennbar zu machen. Die Schutzvorrichtun-
gen mussen dann neben der Maschine sichtbar aufgestellt bleiben.

Prifverfahren

Die ausgestellten, technischen Arbeitsmittel kénnen hinsichtlich ihrer unfallschutz- und sicherheitstechni-
schen Ausflhrung von der zusténdigen Aufsichtsbehdrde (Landesamt fiir Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz
und technische Sicherheit Berlin /LaGetSi/ - Turmstrasse 21, 10559 Berlin [www.berlin.de/lagetsi]) gegebe-
nenfalls gemeinsam mit den zustandigen berufsgenossenschaftlichen Fachausschiissen besichtigt und auf
die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen berprift werden.

Zur Uberprifung der CE-Kennzeichnung durch die Aufsichtsbehdrde ist es geboten, die EU - Konformitéts-
erklarung auf dem Messestand / am Veranstaltungsbereich zur Einsichtnahme bereitzuhalten. In Zweifelsfal-
len sollen sich Aussteller / Kunden friihzeitig vor Messebeginn mit der zustandigen Behdrde in Verbindung
setzen.

Betriebsverbot

Dartber hinaus ist die Messe Berlin berechtigt, jederzeit den Betrieb von Maschinen, Apparaten und Gera-
ten zu untersagen, wenn nach ihrer Ansicht durch den Betrieb, Gefahren fir Personen und Sachen zu be-
furchten sind.
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5.6.3
5.6.3.1

5.6.3.2

5.6.3.3

5.6.34

5.6.4

5.6.5

5.6.5.1

Druckbehalter

Abnahmebescheinigung

Druckbehalter dirfen auf dem Stand / Veranstaltungsbereich nur betrieben werden, wenn die gemaR aktuell
glltiger Betriebssicherheitsverordnung /BetrSichV/ geforderten Priifungen durchgefiihrt wurden.

Die darliber ausgestellten Prifnachweise sind am Aufstellungsort (Standflache / Veranstaltungsbereich)
beim Druckbehalter aufzubewahren und auf Verlangen der zustandigen Aufsichtsbehérde vorzulegen. Aus-
kinfte erteilt die zustadndigen Aufsichtsbehdrde (Landesamt fiir Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und tech-
nische Sicherheit Berlin [LaGetSi/ - Turmstrasse 21, 10559 Berlin [www.berlin.de/lagetsi])

Priifung

Die Bescheinigung Uber die Bau- und Wasserdruckprifung reicht nicht aus. Diese Forderung gilt auch flr
auslandische oder geliehene Behalter.
Bei Anmeldung bis 4 Wochen vor Messe- / Veranstaltungsbeginn kénnen priifpflichtige Druckbehalter bis ei-
nen Tag vor Messe- / Veranstaltungsbeginn unter Vorlage der Bau- und Wasserdruck- Prifungsbescheini-
gung und der Gestellung eines Monteurs auf dem Messestand der Abnahmeprifung durch den

TUV Rheinland, Priifstelle Berlin — Schéneberg, Alboinstrale 56, 12103 Berlin

[www.tuv.com/de/deutschland/gk/anlagen _maschinen/druckgeraete]

unterzogen werden. Weitergehende Auskunfte erteilt das Landesamt fiir Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz
und technische Sicherheit Berlin /LaGetSi/ - Turmstrasse 21, 10559 Berlin [www.berlin.de/lagetsi] als die
zustandige Aufsichtsbehdrde.

Mietgerate

Da die Beurteilung auslandischer Druckbehalter wahrend der relativ kurzen Messe- / Veranstaltungsaufbau-
zeit nicht durchgefiihrt werden kann, ist der Benutzung von gepriiften Leihbehaltern der Vorzug zu geben.

Uberwachung

Die erforderlichen Abnahmebescheinigungen sind wahrend der Messe- / Veranstaltungslaufzeit fir das Auf-
sichtsamt bereitzuhalten. Weitergehende Auskiinfte erteilt das Landesamt fiir Arbeitsschutz, Gesundheits-
schutz und technische Sicherheit Berlin /LaGetSi/ - Turmstrasse 21, 10559 Berlin [www.berlin.de/lagetsi] als
die zustandige Aufsichtsbehorde.

Abgase und Dampfe

Von Exponaten und Geraten abgegebene, brennbare, gesundheitsschadliche / -gefahrdende oder die All-
gemeinheit belastigende Dampfe und Gase diirfen nicht in die Hallen eingeleitet werden. Sie missen Uber
entsprechende Rohrleitungen, nach Vorgabe des Bundesimmissionsschutzgesetzes /BImSchG/ in gultiger
Fassung, ins Freie abgeflihrt werden.

Fir Brat- und Kochstellen kann der Einsatz von umluftbetriebenen Dunstabzugshauben angeordnet werden.

Abgasanlagen

Zur Ableitungen brennbarer, gesundheitsschadlicher / - gefahrdender oder die Allgemeinheit belastigender
Dampfe und Gase ist die Montage einer Abgasleitung in Verbindung mit einer Abgasoéffnung (ins Freie) not-
wendig. Die Anlage der Rohre und die Fiihrung ins Freie sind genehmigungspflichtig.

Abgasleitungen

Rauch- und abgasfiihrende Rohre sind nur aus nicht brennbaren Materialien zugelassen. Die Abstande der
Abgasleitungen zu brennbaren Stoffen oder ahnlichem missen mindestens 0,50 m betragen und gegebe-
nenfalls mit einem Schutz- oder Mantelrohr umgeben sein.

Die Rohrleitungen der Abziige werden an den Abhangepunkten des Dachtragwerks bis ins Freie aus-
schliellich von der Messe Berlin oder deren Vertragsfirma kostenpflichtig mit eigenem Material montiert. Die
AnschluBleitung vom Hangepunkt bis zum Exponat des Ausstellers / Kunden werden ebenfalls ausschliel3-
lich von der Messe Berlin oder deren Vertragsfirma kostenpflichtig installiert.

Die direkten Anschliisse an die abgaserzeugenden Exponate und/oder Geraten sind in fachlich einwandfrei-
em Sinne dann von dem Aussteller / Kunden herzustellen.
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5.7
5.71

5.7.1.1

5.7.1.2.

5.7.1.3.

5.7.2
5.7.21

5722

57.23

5724

5.7.25

5.7.2.6

5.7.2.7

Verwendung von Druckgasen, Fliissiggasen und brennbaren Fliissigkeiten

Druck- und Fliussiggasanlagen

Die Lagerung und Verwendung von Druck- und Flissiggas in den Messehallen und auf dem Freigelande ist
ohne schriftliche Genehmigung der Messe Berlin verboten.

Genehmigungsantrag flr Druckgasflaschen

Bei Verwendung von Flissiggas und anderer brennbarer Gase in Druckgasflaschen fiir die Prasentation von
Exponaten muss die Genehmigung gemafl Formblatt schriftlich eingeholt werden. Entsprechend den ein-
schlagigen Unfallverhitungsvorschriften sind Druckgasflaschen gegen StoR, Umfallen, Zugriff Unbefugter
sowie vor Erwarmung zu schitzen.

Verwendung von Flissiggas
Die Verwendung von Flussiggas in den Messehallen ist grundsatzlich untersagt.

Einrichtung und Unterhaltung

Fir die genehmigte Einrichtung und die Unterhaltung von Flissiggasanlagen innerhalb des Freigelande sind
die Technischen Regeln Fliissiggas /TRF 88/ der DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches)
und DVFG (Deutscher Verband Fliissiggase) sowie die Richtlinien fiir die Verwendung von Fliissiggas /ZH
1/455/ (Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften) zu beachten.

Brennbare Flussigkeiten
Lagerung und Verwendung

Die Lagerung und Verwendung brennbarer Flissigkeiten in den Messehallen und auf dem Freigelande ist
ohne schriftliche Genehmigung der Messe Berlin verboten.

Die Genehmigung zur Lagerung und Verwendung brennbarer Flissigkeiten kann nur fir den Betrieb oder
die Vorfiihrung von Exponaten erteilt werden. Ein entsprechender Antrag (siehe Formblatt) ist bei der Messe
Berlin mit Sicherheitsdatenblatt einzureichen.

Es gelten dabei grundsatzlich die Anforderungen nach der Betriebssicherheitsverordnung /BetrSichV/ und
Ubergangsweise die Technischen Regeln fiir brennbare Fliissigkeiten /TRbF/ bzw. fiir Gefahrstoffe ITRGS/
in ihrer jeweils gultigen Fassung.

Bedarfslagerung

Zum Betrieb und zur Vorfiihrung darf jeweils nur der Bedarf an brennbarer Flissigkeit fir einen Tag am
Stand / Veranstaltungsbereich vorgehalten werden. Die Hohe und der Standort auf dem Stand / Veranstal-
tungsbereich dieses Tagesbedarfs ist im Antragsformblatt zu benennen.

Vorratsbehalter

Der Tagesbedarf ist in geschlossenen, bruchsicheren Behaltern lbersichtlich zu lagern. Er muss dem Zugriff
Unbefugter entzogen sein. Die Vorratsbehalter sind in nicht brennbaren, ausreichend grof3en Auffangbehal-
tern / -wannen zu verwahren und mit entsprechenden Sicherheitswarnzeichen /n. DIN 4844-1 bzw. BGV A8/
eindeutig erkennbar zu kennzeichnen.

Beschadigte Vorratsbehalter sind nach Restentleerung unverziglich auszutauschen. Ausgetretene, brenn-
bare Flissigkeiten in den Auffangbehaltern / -wannen sind aufierhalb der Halle / des Veranstaltungsbe-
reichs fach- und sachgerecht zu entsorgen. Die entleerten Auffangbehalter sind danach auszutauschen.

Lagerort

Am Lagerort der Vorratsbehalter hat absolutes Rauchverbot zu herrschen. Fur entsprechende Beschilde-
rung gem. /BGV A8/ ist zu sorgen. Es miissen geeignete Léschmittel in hinreichendem Umfang bereitste-
hen.

Auflagen zum Betrieb

Anlagen, die mit brennbaren Flussigkeiten betrieben oder vorgefiihrt werden, sind an den Einfillstutzen so-
wie an den Stellen, an denen Flussigkeiten austreten kdnnen, mit nichtbrennbaren Auffangbehaltern zu ver-
sehen.

Ausgetretene, brennbare Flissigkeiten sind wegen der mdéglichen Brand- oder Explosionsgefahr mit den
Auffangbehaltern / -wannen sofort gefahrlos aus der Halle / dem Veranstaltungsbereichs zu entfernen und
fachgerecht zu entsorgen. Die entleerten Auffangbehalter sind danach auszutauschen.

Einfullen der FlUssigkeiten

Da beim Einflillen der Flissigkeiten ein besonderes Gefahrenrisiko auftritt, ist hier mit groter Sorgfalt und
Vorsicht zu verfahren.

Leere Behalter

Leere Behalter, in denen brennbare Flissigkeiten enthalten waren, dirfen nicht am Stand, im Veranstal-
tungsbereich und in der Halle aufbewahrt oder gelagert werden.
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5.8

5.9

5.10
5.10.1

5.10.2

5.10.3

Asbest und andere Gefahrstoffe

Der Einsatz und die Verwendung asbesthaltiger Baustoffe oder asbesthaltiger Erzeugnisse sowie anderer
Gefahrstoffe ist verboten.

Grundlage hierfur ist das Gesetz zum Schutz vor geféhrlichen Stoffen /IChemG/, in Verbindung mit der Che-
mikalien-Verbotsverordnung /ChemVerbotsV/ sowie der Gefahrstoffverordnung /GefStoffV/ in der jeweils
glltigen Fassung.

Szenenflachen fur Darbietungen und sonstige Prasentationen

Szenenflachen innerhalb von Messestanden / Veranstaltungsbereichen sind definierte Flachen fur kinstleri-
sche, artistische oder jede andere Art von Darbietungen oder Vorfihrungen.

GroRere Szenenflachen ab 50 m? auf Standflachen / in Veranstaltungsbereichen sind anzeigepflichtig und
mit einer pruffahigen Standaufplanung sowie einer Beschreibung der Bespielungsart / -programm, Ablaufen,
Beteiligten und ggf. verwendeten, bihnentechnischen Einrichtungen bei der Messe Berlin vorzulegen.

Grundsatzlich gelten fur alle Szenen- und Prasentationsflachen auf Messestanden / Veranstaltungsberei-
chen die Vorgaben nach =» Pkt. 4.7.7 sowie die gesetzlichen Vorgaben nach /BetrVO/ in der jeweils gliltigen
Fassung.

Hiernach ist bei Szenenflachen > 50 m? durch den Aussteller / Kunden mit der Anzeige auch die erforderli-
che, nachweislich qualifizierte Fachkraft fiir Veranstaltungstechnik, gem. § 34 (4) /BetrVO/ bzw. die auf-
sichtsflihrende Person bei der Messe Berlin zu benennen, welche vorort anwesend, den Auf- und Abbau,
Probe- sowie Vorfihrungsbetrieb / -ablauf auf der Szenenflache im fachlichen Sinne /BGV C1/ Gberwacht
bzw. verantwortlich leitet.

Bei Szenenflachen > 200 m? ist eine/ein Verantwortliche/r fiir Veranstaltungstechnik (Fachrichtung: Halle
o.a. sowie Fachrichtung: Beleuchtung), gemaf § 34 (3) /BetrVO/ bei der Messe Berlin zu benennen, die mit
den bihnen- / beleuchtungs- und sonstigen technischen Einrichtungen der Szenenflache vertraut ist und de-
ren Sicherheit und Funktionsfahigkeit, insbesondere hinsichtlich des Brandschutzes, wahrend des Veran-
staltungsbetriebes gewahrleisten kann.

Der Gerauschpegel darf bei allen akustischen, musikalischen und/oder szenischen Darbietungen einen Wert
von 70 dB(A) an der Stand- bzw. Veranstaltungsbereichs - Grenze nicht Gberschreiten.

Die Messe Berlin ist berechtigt, trotz einer vorher ggf. erteilten Zustimmung diejenigen Vorfihrungen einzu-
schranken oder zu untersagen, die Larm oder optische Belastigung verursachen oder aus sonstigen Griin-
den zu einer erheblichen Geféahrdung oder Beeintrachtigung des laufenden Messe- / Veranstaltungsbetrie-
bes bzw. von Besuchern und Mit-Ausstellern / -Veranstaltern fiihren. Bei wiederholter Nichtbeachtung kann
die Stromzufuhr zum Stand / Veranstaltungsbereich des Ausstellers / Kunden ohne Rucksicht auf den damit
verbundenen Ausfall der Standversorgung unterbrochen werden (siehe auch = Pkt. 4.7.7).

Fur die Gestaltung allseitig geschlossener Kino- / Zuschauer- / Vorfuhrraume fur szenische Darbietungen
auf der Standflache / im Veranstaltungsbereich gelten die Vorgaben und baulichen Anforderungen fur Auf-
enthaltsrdume (siehe auch =» Pkt. 4.4.4).

Strahlenschutz
Radioaktive Stoffe

Der Umgang mit radioaktiven Stoffen ist genehmigungspflichtig und mit der Messe Berlin abzustimmen. Die
Genehmigung ist nach der Strahlenschutzverordnung /StrISchV/ in der glltigen Fassung, bei der zustandi-
gen Behdrde zu beantragen und mindestens 6 Wochen vor Messebeginn der Messe Berlin vorzulegen.

Soweit bereits eine Genehmigung vorliegt, ist nachzuweisen, dass der beabsichtigte Umgang mit radioakti-
ven Stoffen auf dem Messegelénde der Messe Berlin rechtlich abgedeckt ist.

Roéntgenanlagen und Storstrahler

Der Betrieb von Rontgenanlagen und Storstrahlern ist genehmigungspflichtig und mit der Messe Berlin ab-
zustimmen. Es ist die Verordnung liber den Schutz vor Schédden durch Réntgenstrahlen /R6V/ in der glilti-
gen Fassung zu beachten.

Der Betrieb von Réntgenanlagen und Storstrahlern ist genehmigungs- bzw. anzeigepflichtig nach §§ 3, 4, 5,
8 /ROV/. Die zustandigen Behorde ist das Landesamt fiir Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische
Sicherheit Berlin [LaGetSi/ - Turmstrasse 21, 10559 Berlin [www.berlin.de/lagetsi]), bei der die Antrage oder
Anzeigen mind. 4 Wochen vor Messe- / Veranstaltungsbeginn einzureichen sind.

Laseranlagen

Der Betrieb von Laseranlagen ist anzeigepflichtig und mit der Messe Berlin abzustimmen. Laseranlagen
mussen den Anforderungen DIN EN 60825-1 (Sicherheit von Lasereinrichtungen) entsprechen.

Der Betrieb von Laseranlagen ist gem. § 6 der UVV Laserstrahlung IBGV B2/ bei Laserklassen ab 3R, 4 vor
Inbetriebnahme durch einen 6ffentl. bestellten Sachverstéandigen auf deren sicherheitstechnische Unbe-
denklichkeit am Aufstellort prifen zu lassen. Der Anzeige ist die Prufbescheinigung, die schriftliche Bestel-
lung eines Laserschutzbeauftragten fiir den Betrieb der Lasereinrichtung und der Nachweis einer entspre-
chenden Haftpflichtversicherung beizufiigen.
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5.11

5.12

5.13

5.14

5.15.

Hochfrequenzgerate, Funkanlagen, elektromagnetische Vertréaglichkeit, Ober-
schwingungen

Der Betrieb von Hochfrequenzgeraten, Funkanlagen und sonstigen Sendern fur Nachrichtenzwecke sowie
Personensuchanlagen, Mikroportanlagen, Gegensprechanlagen und Fernwerkfunkanlagen sind durch die
Bundesnetzagentur fiir Elektrizitdt, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Aullenstelle Berlin,
Seidelstr. 49, 13405 Berlin, [www.bundesnetzagentur.de] melde- und genehmigungspflichtig sowie mit der
Messe Berlin abzustimmen, um eine GleichmaRigkeit von Frequenzen zu erreichen und gegenseitige Beein-
flussungen nach Mdglichkeit auszuschlieRen.

Der Betrieb von Hochfrequenzgeraten und Funkanlagen ist nur dann gestattet, wenn sie den Bestimmungen
des Gesetzes lber Fernmeldeanlagen /IFAG/ sowie dem Gesetz (iber die elektromagnetische Vertraglichkeit
von Geréten [EMVG/ in der jeweils glltigen Fassung entsprechen.

Werden Exponate ausgestellt oder Standdekorationen benutzt, bei denen elektrische, magnetische oder
elektromagnetische Felder zur Anwendung kommen, so sind die Festlegungen der 26. Verordnung zur
Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes /26. BImSchV/ und zur Elektromagnetischen Umwelt-
vertréglichkeit EMVU/ einzuhalten.

Die Elektroinstallationen der Exponate und der Ausstellungsgegenstande sind so auszufiihren, dass unzu-
lassig hohe Netzriickwirkungen durch Strom-Oberschwingungen in das Messe-Versorgungsnetz vermieden
werden (siehe = Punkt 5.3.3).

Krane, Stapler, Arbeitsbiihnen, Leergut

Der Einsatz von Kranen und Gabelstaplern ist den Vertragsspediteuren / Vertragsfirmen der Messe Berlin
vorbehalten. Ausnahmen sind genehmigungs- und gebuhrenpflichtig mit der Messe Berlin abzustimmen. Die
Vertragsspediteure der Messe Berlin tben im Messegeldnde das alleinige Speditionsrecht aus, d.h.
Verbringen von Exponaten, Standaufbauten usw. in den Stand inkl. Gestellung eventueller Hilfsgerate sowie
Zollabfertigung zur temporaren bzw. definitiven Einfuhr. Fir die den Spediteuren erteilten Auftrédge gelten
die Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen /ADSp/ in neuester Fassung und der Speditionstarif fiir
Messen und Ausstellungen der Messe Berlin.

Eine Haftung der Messe Berlin fiir alle Risiken, die sich aus der Tatigkeit der Speditionsfirmen ergeben kon-
nen, ist ausgeschlossen. Die Lagerung von Leergut jeglicher Art auf den Standen ist verboten. Anfallendes

Leergut ist auf Veranlassung und zu Lasten des Ausstellers / Kunden unverztiglich durch die zugelassenen

Spediteure aus der Halle, ggf. zu einem Leergut-Lager zu verbringen.

Musikalische Wiedergaben

Fir musikalische Wiedergaben aller Art ist unter der Voraussetzung des § 15 — Urheberrechtgesetzes
/UrhG/, in der gliltigen Fassung, die Erlaubnis der Gesellschaft fiir musikalische Auffiihrungs- und mechani-
sche Vervielféltigungsrechte IGEMA/, Bezirksdirektion Berlin - Messesachbearbeitung, KeithstralRe 7, 10787
Berlin [www.gema.de], erforderlich.

Nicht angemeldete Musikwiedergaben kénnen, gem. § 97 Urheberrechtgesetz /UrhG/, Schadensersatzan-
spruche der GEMA zur Folge haben.

Getrankeschankanlagen

Fir die Errichtung und den Betrieb von Getrankeschankanlagen auf dem Stand / in einem Veranstaltungs-
bereich ist die Betriebssicherheitsverordnung /BetrSichV/ und die berufsgenossenschaftlichen Fachregel fiir
Errichtung und Betrieb von Getrédnkeschankanlagen /IBGR 228/ [www.bgn.de] in aktueller Fassung zu be-
achten.

Grundsatzlich ist der Betreiber einer Getrankeschankanlage fir deren Sicherheit und Hygiene allein verant-
wortlich. Daraus erfolgt eine Dokumentationspflicht, d.h. der Betreiber muss nachweisen kénnen, dass und
wie er seiner Uberwachungs- und Sorgfaltspflicht zur technischen und lebensmittelhygienische Unbedenk-
lichkeit der Anlage nachgekommen ist.

Fir alle Getrankeschankanlagen gelten empfohlener Weise die Orientierungswerte fir Reinigungsintervalle
gem. /DIN 6650-6/. Bezugsquelle fur DIN-Normen: Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstrasse 6, 10787 Berlin
[www.beuth.de].

Lebensmitteliiberwachung

Bei der Abgabe von Kostproben zum Verzehr an Ort und Stelle und dem Verkauf von Speisen und Getran-
ken an Ort und Stelle sind die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die Lebensmittelhygiene - Verord-
nung /LMHV/ und das Lebensmittel-, Bedarfsgegenstéande- und Futtermittelgesetzbuch /LFGB/ in der jeweils
glltigen Fassung zu beachten.

Fir Rickfragen steht das zustandige Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf, Veterinar- und Lebensmittel-
aufsichtsamt, Hohenzollerndamm 174-177, 10713 Berlin [www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf] zur
Verfligung.
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6. Umweltschutz
Die Messe Berlin hat sich grundsatzlich dem vorsorgenden Schutz der Umwelt verpflichtet.
Als Vertragspartner der Messe Berlin ist der Aussteller / Kunde verpflichtet, den Umweltschutz betreffende
Bestimmungen und Vorgaben, einschliellich der Regelungen bezliglich des Artenschutzes einzuhalten. Zu-
gleich hat der Aussteller / Kunde sicherzustellen, dass diese Vorgaben auch von seinen Auftragnehmern
verbindlich eingehalten werden. Samtliche insoweit entstehenden Kosten tragt der Aussteller / Kunde.

6.1 Abfallwirtschaft
Grundlage fir alle folgenden Regelungen sind die Vorgaben des Landesgesetzes zur Férderung der Kreis-
laufwirtschaft und Sicherung der umweltvertréglichen Beseitigung von Abféllen in Berlin (Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetz Berlin /KrW-/AbfG Blin/) sowie die dazugehorigen Ausfiihrungsbestimmungen und
Verordnungen, u.a. Verordnung (liber die Entsorgung von Problemabféllen aus Haushaltungen, Handel,
Handwerk und Gewerbe (Problemabfallverordnung /ProbAbfV/) in der jeweils glltigen Fassung.
Der Aussteller / Kunde ist verantwortlich fiir die ordnungsgeméafie und umweltvertragliche Entsorgung der
Abfalle, die bei Aufbau, Laufzeit und Abbau seines Standes / Veranstaltungsbereichs anfallen.
Die technische Abwicklung der Entsorgung zur Verwertung und Beseitigung obliegt allein der Messe Berlin
bzw. den von ihr benannten Vertragspartnern.

6.1.1 Abfallentsorgung
Nach den Grundsatzen der Kreislaufwirtschaft sind Abfalle auf Messeplatzen in erster Linie zu vermeiden.
Auf die Benutzung von Einweggeschirr bei der Gastebewirtung sollte verzichtet werden.
Aussteller / Kunden und deren Vertragspartner sind verpflichtet, in jeder Phase der Veranstaltung wirkungs-
voll hierzu beizutragen. Dieses Ziel muss bereits bei der Planung und in Koordination aller Beteiligten ver-
folgt werden. Generell sind fir Standbau und -betrieb wiederverwendbare und die Umwelt mdoglichst wenig
belastende Materialien einzusetzen.
Zurlickgelassene Materialien werden ohne Priifung des Wertes zu Lasten des Ausstellers / Kunden zu einer
erhohten Geblhr entsorgt.

6.1.2 Gefahrliche Abfalle
Der Aussteller / Kunde ist verpflichtet, Abfélle, die nach Art, Beschaffenheit oder Menge in besonderem Ma-
e gesundheitsgefahrdend (dazu zahlen insbesondere Speise- und andere organische Abfélle), luft- oder
wassergefahrdend, explosiv oder brennbar sind (z. B. Batterien, Lacke, Lésungsmittel, Ole, Treib- und
Schmierstoffe, Farben etc.), der Messe Berlin zu melden und deren ordnungsgemafe Entsorgung durch den
zustandigen Vertragspartner der Messe Berlin zu veranlassen.

6.1.3 Mitgebrachte Abfalle
Materialien und Abfalle, die nicht im Zusammenhang mit der Veranstaltungslaufzeit, mit dem Auf- oder Ab-
bau entstehen, dirfen nicht auf das Messe- / Veranstaltungsgelande gebracht werden.

6.2 Wasser, Abwasser, Bodenschutz

6.2.1  Ol, Fettabscheider
Die Einleitungen in das Abwassernetz durfen die reguldren Schadstoffmengen fir Haushalte nicht Gberstei-
gen. Sollen 4l- / fetthaltige Abwésser eingeleitet werden, welche diese Mengen Gberschreiten, ist der Einsatz
von tauglichen Ol -/ Fettabscheidern notwendig.
Bei Einsatz mobiler Gastronomie, insbesondere im Freigelande, ist darauf zu achten, dass Fette und Ole
gesondert aufgefangen und einer getrennten Entsorgung zugefiihrt werden.

6.2.2 Reinigung / Reinigungsmittel
Reinigungsarbeiten sind grundsatzlich nur mit biologisch abbaubaren Produkten durchzufiihren. Reini-
gungsmittel, die gesundheitsschadigende Ldsungsmittel enthalten, sind den Vorschriften entsprechend nur
im Ausnahmefall zu verwenden.
Reinigungsdienstleistungen wahrend der Veranstaltung sowie wahrend des Auf- und Abbaus durfen nur
durch die von der Messe Berlin GmbH beauftragte Reinigungsfirma durchgefiihrt werden.

6.3 Umweltschaden

Umweltschaden / Verunreinigungen (z. B. durch Benzin, O, Lésungsmittel, Farbe oder andere umweltge-
fahrdende Stoffe) sind unverziglich der Messe Berlin zu melden.
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6.4 Larmschutz

Bei Auf- und Abbauarbeiten sowie wahrend des Veranstaltungsbetriebs ist auf LA&rmvermeidung zu achten.
Die entsprechenden Regelungen und gesetzlichen Grundlagen fir das Land Berlin sind einzuhalten.

An Werktagen vor 7:00 Uhr und nach 20:00 Uhr, an Samstagen nach 16:00 Uhr sowie an Sonn- und Feier-
tagen missen larmverursachende Tatigkeiten vermieden werden.

Dieses gilt besonders in dem an ein Wohngebiet grenzenden Bereich des Eingangs E 21, der Hallen 21 b —
23 b, 25, 26 a+b sowie dem Wirtschaftshofbereich des CityCube Hier sind die Hallentore, bis auf erforderli-
che Ein-/Ausfahrten, grundsatzlich geschlossen zu halten. Der Transport- und Ladebetrieb auf den Fahr-
stral’en in diesem Bereich ist ebenso auf den absolut erforderlichen Umfang zu beschranken. Bei Zuwider-
handlung kénnen Auf- und Abbauaktivitdten in den genannten Zeitrdumen dort untersagt werden.

Seite 32 (32)
Anderungen / Erganzungen zur Vorgéngerversion (06.2012) sind rot hervor gehoben Stand: April 2014



	Hallentechnikflyer BEC.PDF
	Hallentechnikflyer BEC_Level 1
	Hallentechnikflyer BEC_Level 2

	Hallentechnikflyer BEC.PDF
	Hallentechnikflyer BEC_Level 1
	Hallentechnikflyer BEC_Level 2

	Hallentechnikflyer BEC.pdf
	Hallentechnikflyer BEC_Level 1
	Hallentechnikflyer BEC_Level 2




